nr ref. ZDN/10/21

ZAtACZNIK NR 1 DO OGtOSZENIA
El Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa systemu chromatografii jonowej do
rownolegtej analizy aniondéw i kationdw z podajnikiem préb wyposazonym w
system automatycznej ultrafiltracji dla Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na
Spitsbergenie (dalej zwanego ,Systemem”). System musi by¢ zbudowany z
modutéw takich jak:

a) Modut 1: Kompletny modut do analizy aniondw,

b) Modutf 2: Kompletny modut do analizy kationdw,

c) Modut 3: Automatyczny podajnik probek (Autosampler),

d) Modut 4: Jednostka sterujgca wraz z dedykowanym oprogramowaniem.

System chromatografii jonowej wraz z wyposazeniem wskazanym ponizej,
bedacy przedmiotem postepowania, bedzie stuzy¢ do realizacji zadan monitoringu
hydrochemicznego oraz monitoringu opaddw atmosferycznych prowadzonych
przez Polskg Stacje Polarng Hornsund na Spitsbergenie, w szczegdlnosci do
oznaczania sktadu jonowego w probkach srodowiskowych takich jak: woda (rzeki,
jeziora), opady atmosferyczne (deszcz, $nieg), 16d.

Sprzet wchodzacy w zakres dostawy musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany,
wyprodukowany w 2021 roku. Sprzet wchodzacy w zakres dostawy musi zostaé
dostarczony Zamawiajgcemu w opakowaniach przystosowanych do transportu
morskiego, odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wilgocig i wodg oraz oznaczony zgodnie z instrukcjg oznaczania
tadunku dostarczong przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w dniu 15 sierpnia
2021r. Sprzet wchodzacy w zakres dostawy musi byé zainstalowany i uruchomiony
przez Wykonawce w laboratorium chemicznym Polskiej Stacji Polarnej Hornsund
na Spitsbergenie.
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Szczegotowe wymagania dotyczgce przedmiotu zamdwienia:

l.Zakresy oznaczen:

Dopuszczalny Limit
detekcji (LOD)

dla petli 100 pL [ppb]

Aniony
F 10
cr 10
Br 10
NO>» 20
NOs 10
PO.* 50
S04 10

Kationy
Li* 10
Na* 5
K* 20
NH,* 10
Ca* 50
Mg?* 50

Il.Modut 1: Kompletny modut do analizy anionéw:
Umozliwia wykonanie oznaczen F-, CI, Br, NO2,, NOs", PO4%, SO4%

Elementy stykajace sie z fazg ruchoma muszg by¢ wykonane z materiatu inertnego
chemicznie i wolnego od metalu.

Wszystkie elementy toru anionowego (pompa wysokosprawna, degazer, detektor
konduktometryczny, supresor, termostat, zawér iniekcyjny, pompa
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perystaltyczna) muszg byé zainstalowane w jednej kompaktowej obudowie i
muszg spetniaé ponizsze wymagania:

Tor anionowy musi bys wyposazony w:

1. Wysokocisnieniowg szeregowg pompe dwuttokowg wykonang z materiatu
PEEK lub innego materiatu inertnego chemicznie i wolnego od metalu:

1.1.zakres przeptywu w zakresie min.: 0,01 do 20 ml/min
1.2.cisnienie max. 35 MPa
1.3.powtarzalnos¢ przeptywu <0,1 %

1.4.mozliwos¢ monitorowania i ustawiania parametréw pracy pompy poprzez
oprogramowanie sterujgce pracg Systemu.

2. Prdézniowy system odgazowania eluentu on-line zintegrowany z modutem
pompy.

3. Termostat kolumn:
1.1.mozliwosc¢ zainstalowania kolumny wraz z przedkolumng;
1.2.temperatura maksymalnie do +80 °C;

1.3.stabilnos¢ <0,05 °C.

4. Kolumne analityczng do oznaczania anionow:

4.1. o dtugosci min. 250 mm do analizy anionéw (zakres wymieniony w
rozdziale 1.1) - 1 szt.;

4.2. zapewniajgca mozliwos¢ oznaczania aniondw nieorganicznych, odporna
na wptyw organicznych modyfikatoréow eluentu (nawet w przypadku do
100 % roztworu np. acetonu, metanolu)

4.3. musi komunikowac¢ sie z Systemem i przekazywac informacje m.in. na temat
zakresow dopuszczalnych przeptywu, cisnienia i temperatury;

4.4. musi by¢ wyposazona w dedykowang przedkolumne anionowg (1 szt.)
montowang na kolumnie;

4.5.umozliwia wykonanie oznaczen F-, Cl, Br, NO2,, NOs", PO4%, SO4?

5. Detektor — cyfrowy detektor konduktometryczny:
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5.1. zakres pomiarowy co najmniej 0-15 000 puS/cm;

5.2. automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zaleznosci
od wielkosci rozpoznawanego sygnatu;

5.3. cela konduktometryczna termostatowana w zakresie 20-50 °C;
5.4. stabilnos¢ temperatury: <0,001 °C;

5.5. rozdzielczos¢ pomiaru: 0,0047 nS/cm;

5.6. maksymalne ci$nienie: 5 MPa;

5.7. szum elektroniczny: <0,1 nS przy 1 uS/cm);

5.8. szum linii bazowej: < 0,2 nS/cm (dla chromatografu z zamontowang
kolumng i supresorem).

6. System sekwencyjnej supresji anionowej:
6.1. Supresor chemiczny tréjkomorowy kolumnowy;
6.1.1. automatyczna zmiana pozycji supresora przed analizg kolejnej
probki;
6.1.2. automatyczna regeneracja supresora z H,SOa4 i H;0;

6.1.3. odpornosc na wptyw organicznych modyfikatorow eluentu nawet
do 100 % roztworu np. acetonu, metanolu;

6.1.4. odpornos$¢ na cisnienie wsteczne (tzw. ,,back pressure”) do co
najmniej 2,5 MPa

6.1.5. szumy dla linii bazowej pochodzgce z supresora <0,2 nS/cm
6.2.Supresor COy;

6.2.1. zapewniajacy eliminacje CO> z eluentu przed pomiarem na
detektorze konduktometrycznym;

6.2.2. odpornos¢ na wptyw organicznych modyfikatoréw eluentu nawet
do 100 % (za wyjatkiem PFC).

6.3.System musi posiada¢ mozliwos¢ regeneracji supresora poprzez ponowne
wykorzystanie eluentu po analizie.

lll.Modut 2: Kompletny modut do analizy kationéw:

Umozliwia wykonanie oznaczen Li*, Na*, K*, NHs*, Ca?*, Mg?*.
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Elementy stykajace sie z fazg ruchoma muszg by¢ wykonane z materiatu inertnego
chemicznie i wolnego od metalu takiego jak PEEK (Polyetheretherketone) lub
innego o réwnowaznych parametrach.

Wszystkie elementy toru kationowego (pompa wysokosprawna, degazer,
detektor = konduktometryczny, termostat, zawdr iniekcyjny, pompa
perystaltyczna) muszg by¢ zainstalowane w jednej kompaktowej obudowie.

Modut kationowy musi by wyposazony w:

1. Wysokocisnieniowg szeregowg pompe dwuttokowg wykonang z materiatu
PEEK lub innego materiatu inertnego chemicznie i wolnego od metalu:

1.1. zakres przeptywu w zakresie min.: 0,01 do 20 ml/min;
1.2. ciSnienie max. 35 MPa;
1.3. powtarzalnosc przeptywu <0,1%;

1.4. mozliwo$¢ monitorowania i ustawiania parametréw pracy pompy poprzez
oprogramowanie sterujgce pracg Systemu.

2. Prézniowy system odgazowania eluentu on-line zintegrowany z modutem
pompy.

3. Termostat kolumn:
.1 mozliwos¢ zainstalowania kolumny wraz z przedkolumnag;
1.2 temperatura maksymalnie do +80 °C;

1.3 stabilnos¢ <0,05 °C.

4. Kolumne analityczng do oznaczania kationdéw:

4.1. o dtugosci min. 150 mm do analizy kationéw (zakres wymieniony w
rozdziale 1.2) - 1 szt.;

4.2. musi komunikowac sie z Systemem i przekazywac informacje m.in. na
temat zakreséw dopuszczalnych przeptywu, cisnienia i temperatury;

4.3. musi byé wyposazona w dedykowang przedkolumne kationowg (1 szt.)
montowang na kolumnie.
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4.4.Umozliwia wykonanie oznaczen Li*, Na*, K*, NH4*, Ca?*, Mg?*

5. Detektor — cyfrowy detektor konduktometryczny:
5.1. zakres pomiarowy co najmniej 0-15 000 uS/cm

5.2. automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zaleznosci
od wielkosci rozpoznawanego sygnatu,

5.3. cela konduktometryczna termostatowana w zakresie 20-50 °C
5.4. stabilnos¢ temperatury: <0,001 °C

5.5. rozdzielczo$¢ pomiaru: 0,0047 nS/cm

5.6. maksymalne ci$nienie: 5 MPa

5.7. szum elektroniczny: <0,1 nS przy 1 uS/cm)

5.8. szum linii bazowej: < 0,2 nS/cm (dla chromatografu z zamontowang
kolumng i supresorem)

IV.Modut 3: Automatyczny podajnik prébek (Autosampler)

Automatyczny podajnik probek wspdlny dla Modutu 1 i Modutu 2:

1. Wyposazony w karuzele na prébki: minimum 50 wialek o objetosci z zakresu
5 - 11 ml; oraz zlewke specjalng o objetosci min. 200 ml do ptukania igty
biurety.

2. Zapewniajgcy wielokrotne podawanie probki z tej samej wialki.
3. Wyposazony w system ptukania toru poboru prébki.

4. Wyposazony w system automatycznej filtracji przez filtr membranowy 0,20
um lub 0,22 pm.

5. Podtaczony do Systemu i sterowalny z jednostki sterujgce;.

V.Modut 4: Jednostka sterujgca wraz z dedykowanym oprogramowaniem

A. Jednostka sterujaca:

1. Komputer typu All-In-One o minimalnej przekatnej ekranu 21” i parametrach
zapewniajgcych prace z oprogramowaniem dedykowanym dla systemu
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chromatografii jonowej, m.in: min. 8 GB RAM, min. 256 GB SSD, procesor min.
klasy Intel Core i5.

. Ztacza umozliwiajgce podtgczenie modutéw Systemu IC.

. System operacyjny Windows 10 z pakietem instalacyjnym i kluczami, w polskiej
wersji jezykowej.

. MS Office Professional 2019 PL lub nowszy (nie akceptujemy ustugi Office 365),
zainstalowany i aktywowany, z dostepnym pakietem instalacyjnym i kluczami.

. Bezprzewodowa mysz optyczna i bezprzewodowa klawiatura.
. Komunikacja pomiedzy poszczegdlnymi modutami musi odbywac sie:
6.1. z komputerem poprzez port USB;

6.2. pomiedzy modutami poprzez dedykowane zt3cze;

B. Oprogramowanie:

. Wykonawca dostarczy w petni funkcjonalng i najnowszg wersje dedykowanego
oprogramowania sterujgcego pracg Systemu chromatografii jonowej do
rownolegtej analizy aniondw i kationdw z podajnikiem prob wyposazonym w
system automatycznej ultrafiltracji (Modutem 1, 2 i 3) — min. 1 licencja
stanowiskowa.

. Oprogramowanie musi by¢ w polskiej wersji jezykowej, wraz z kluczem
instalacyjnym oraz wersjg instalacyjng na nosniku cyfrowym.

. Pakiet oprogramowania pochodzacy od tego samego producenta co system
chromatografii jonowej.

. Oprogramowanie musi pozwoli¢ m.in. na:

4.1.Zarzadzanie, kontrolowanie, diagnozowanie wszystkich elementéw
systemu chromatograficznego oraz autosamplera;

4.2.Zmiane parametrow pracy Systemu;
4.3.Wprowadzanie kalibracji;
4.4.Podglad w czasie rzeczywistym postepu analizy;

4.5.Gromadzenie, przetwarzanie i archiwizacje chromatogramoéw, a takze
obrébke chromatogramoéw (integracje pikéw, kalibracja, rekalibracja, itp.);

4.6.Zapisywanie i eksportowanie wynikéw do plikdw, miedzy innymi: PDF, TXT,
EXCEL,;
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4.7.Tworzenie bazy danych z wynikami;

. Oprogramowanie musi by¢ zainstalowane na komputerze dostarczonym z
Systemem.

. Bezterminowa licencja oprogramowania (min. na 1 stanowisko) zawierajaca
dokument potwierdzajacy jej udzielenie, na zasadach okreslonych we wzorze
umowy stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Ogtoszenia

. Bezptatna aktualizacja oprogramowania w okresie min. 5 lat.

. Instrukcja obstugi oprogramowania w jezyku polskim (dwa egzemplarze wersji
papierowej i na nosniku elektronicznym) oraz w jezyku oryginalnym (jeden
egzemplarz wersji papierowej i na nosniku elektronicznym).

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Wraz z Systemem nalezy dostarczyc:

1.1. Wezyki dedykowane do pomp perystaltycznych Systemu - min. 6 szt. do
kazdej pompy perystaltycznej;

1.2. Dodatkowa kolumne anionowg — 1 szt.;

1.3. Dodatkowa przedkolumne do kolumny anionowej — 1 szt.;
1.4. Dodatkowg kolumne kationowg — 1 szt.;

1.5. Dodatkowg przedkolumne kationowa — 1 szt.

1.6. Dodatkowe filtry membranowe 0,20 pm lub 0,22 um do systemu
ultrafiltracji — min. 100 szt.

1.7. Zestaw 400 wialek/naczynek na prébki wraz z korkami dedykowanymi do
autosamplera (Modutu 3).

1.8. Zestaw odczynnikédw chemicznych - substancji wzorcowych i
koncentratéw eluentow w ilosci odpowiednich do przeprowadzenia
instalacji i uruchomienia Systemu, przeprowadzenia szkolenia oraz

prowadzenia samodzielnych analiz przez okres min. 1 miesigca.

. Nalezy dostarczy¢ raport z instalacji, uruchomienia oraz prowadzonych
procedur testujgcych, w tym zakres doktadnosci i poprawnosci oznaczen.

3. Nalezy dostarczy¢ kopie deklaracji zgodnosci dla certyfikacji CE.

. Nalezy dostarczy¢ instrukcje obstugi systemu chromatografii jonowej do
rownolegtej analizy aniondw i kationdw z podajnikiem préb wyposazonym w
system automatycznej ultrafiltracji w jezyku polskim i w jezyku angielskim
(dwa egzemplarze wersji papierowej i na no$niku elektronicznym).
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VIl.Dostawa, transport, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie:
1. Oferta obejmuje koszty instalacji, uruchomienia i szkolenia.
2. Dostawa:
2.1.Termin dostawy: w dniu 22 sierpnia 2021 r.

2.2.Miejsce dostawy: port Dalmor w Gdyni (wskazana przez Zamawiajgcego
firma logistyczna obstugujgca Wyprawe IGF PAN na Spitsbergen).

2.3.Transport urzadzenia na terenie Polski musi by¢ objety oferta.

2.4.Transport urzadzenia z Gdyni na do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund
odbedzie sie z wykorzystaniem statku Horyzont Il na koszt Zamawiajgcego.

2.5.Wykonawca dostarczy System w opakowaniach przystosowanych do
transportu morskiego, odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i wodg oraz oznaczony zgodnie z
instrukcjg oznaczania fadunku dostarczong przez Zamawiajgcego nie pozniej
niz w dniu 15 sierpnia 2021r.

2.6.W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
informacje o numerach seryjnych wszystkich urzadzen objetych dostawa
nie pozniej niz do 15 sierpnia 2021r. mailem na adres: polar@igf.edu.pl

3. Instalacja i uruchomienie urzadzen:
3.1.Instalacja i uruchomienie zostang wykonane przez Wykonawce.

3.2.Koszty wynagrodzenia oraz delegacji oddelegowanego przedstawiciela
Wykonawcy do wykonania uruchomienia instalacji musi by¢ objety oferta.

3.3.Przeprowadzenie przez oddelegowanego przedstawiciela Wykonawcy
instalacji, uruchomienia i szkolenia w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund:

3.3.1. termin: od 23 sierpnia do 14 wrzesnia 2021 r., zgodnie z
harmonogramem rejsu statku Horyzont Il

3.3.1.1. na koszt Wykonawcy: dojazd do portu w Gdyni (miejsce
zaokretowania i zatadunku Systemu), koszty delegacji
pracowniczej i wynagrodzenia przedstawiciela — za okres pobytu
na Polskiej Stacji Polarnej Hornsund oraz rejsu statkiem
ekspedycyjnym do Stacji i z powrotem.

3.3.1.2. na koszt Zamawiajgcego: zaokretowanie na statku
ekspedycyjnym, podrdz do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund
(okoto 8 dni rejsu w kazdg strone), zakwaterowanie w Polskiej
Stacji Polarnej Hornsund w pokojach wieloosobowych, petne
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wyzywienie, transport powrotny statkiem do Gdyni, ubezpieczenie
NNW przedstawiciela Wykonawcy.

3.4.0ddelegowany przedstawiciel Wykonawcy ma obowigzek
podporzgdkowac sie wszystkim Regulaminom obowigzujgcym w Polskiej
Stacji Polarnej Hornsund oraz na statku ekspedycyjnym i przestrzegac
zasad dobrego wspodtiycia z uczestnikami wyprawy. Przedstawiciel
Wykonawcy, w zakresie zasad zwigzanych z bezpieczerstwem zwigzanym
z pobytem na Stacji i podrézy na statku ekspedycyjnym, bezposrednio
podlega Kierownikowi Wyprawy IGF PAN, a w trakcie podrdzy statkiem
ekspedycyjnym Kapitanowi jednostki.

3.5.0ddelegowany przedstawiciel Wykonawcy ma obowigzek kontrolowad
przez caty czas transportu urzgdzenia statkiem ekspedycyjnym, a takze
podczas zatadunku i roztadunku oraz przechowywania w Stacji -
prawidtowos$¢ zabezpieczenia urzadzenia, a takize ma obowigzek
niezwtocznie zwracac uwage osobie odpowiedzialnej za
zatadunek/roztadunek i zabezpieczenie tadunku na ewentualne
nieprawidtowosci w zabezpieczeniu urzadzenia (inne niz bezposrednie
opakowanie urzadzenia, za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca), a w
przypadku, gdy nieprawidtiowosci nie bedg niezwtocznie usuwane,
oddelegowany przedstawiciel Wykonawcy ma obowigzek wreczyc
niezwtocznie opisanej powyzej osobie pisemng notatke ze wskazaniem
nieprawidtowosci oraz sposobu ich usuniecia, pod rygorem utraty przez
Wykonawce prawa do powotywania sie na wady powstate po chwili
wydania urzgdzenia Zamawiajgcemu.

3.6.Wyjazdy serwisowe zwigzane z koniecznymi przeglagdami i naprawami
gwarancyjnymi odbywac sie bedg na identycznych zasadach.

4. Szkolenie z obstugi Systemu:

4.1.Szkolenie dla jednej lub dwdch oséb (wedtug potrzeb Zamawiajgcego)
odbedzie sie w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.

4.2.Szkolenie bedzie trwato minimum 12h i bedzie obejmowato:
przygotowaniu Systemu do przeprowadzenia analiz, obstuge
dedykowanego programu do zarzadzania pracg Systemu, obstuge
dedykowanego programu do rejestracji i obrébki wynikdw,
przeprowadzenie procesu obstugi Systemu wraz z wykonaniem kalibracji
Systemu oraz analiz prébek srodowiskowych, demonstracja i omoéwienie
prac serwisowych Systemu, ktore Zamawiajgcy powinien wykonywac we
wiasnym zakresie.
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Gwarancja i serwis:

Warunki gwarancji liczone od daty podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu

zamowienia:

1.1. Gwarancja na modut do analizy kationdw i aniondw: min. 36 miesiecy oraz
dodatkowo:

1.2. Gwarancja na system supresji: min. 10 lat.

1.3. Gwarancja na pozostate elementy przedmiotu zamdwienia: min. 36
miesiecy.

1.4. Serwis pogwarancyjny i dostawa czesci zamiennych przez min. 10 lat po

zakonczeniu okresu gwarancji, o ktérym mowa w punkcie 1.3 powyzej,
obejmujgcy dostep do ustug serwisowych i czesci zamiennych na warunkach
szczegotowych ustalonych przez Strony.

. Wykonawca zapewni polskojezyczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

. W razie koniecznosci Wykonawca zapewni mozliwos¢ uzyskania wsparcia

serwisowego poprzez srodki komunikacji internetowe;.

Wykonawca zapewni przeglady serwisowe Systemu chromatograficznego na
zasadach podanych w pkt.VII.3:

4.1. Pierwszy przeglad - po roku od instalacji,
4.2. Drugi przeglad - dwa lata po instalacji.

4.3. W przypadku awarii, Wykonawca podejmie dziatania w celu usuniecia
usterki w ciggu 2 dni roboczych po zgtoszeniu awarii, w szczegdélnosci
poprzez srodki komunikacji internetowe;j.

4.4. Jezeli w okresie gwarancji nastgpi trzykrotna awaria (tzn. powtarzajgcy sie
stan niesprawnosci tego samego modutu / podzespotu lub innej
integralnej czesci, ktéry uniemozliwia prawidtowg prace Przedmiotu
zamoéwienia przez okres 14 dni) lub ujawniona zostanie wada fabryczna
urzadzenia, Wykonawca wymieni Przedmiot zamowienia na nowy
egzemplarz wolny od wad.

4.5. Oferta musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane 1z przegladami
serwisowymi przeprowadzanymi w trakcie gwarancji.

4.6. Kazdy przeglad musi obejmowaé m.in.:

4.6.1. czyszczenie i konserwacje elementéw Systemu;
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4.6.2. sprawdzenie poprawnosci dziatania Systemu zgodnie z zaleceniami
producenta;

4.6.3. sprawdzenie poprawnosci wykonywanych oznaczen jonéw;

4.6.4. na zakonczenie przegladu Wykonawca musi sporzadzi¢ raport z
przeprowadzonych czynnosci oraz wystawié certyfikat kalibracji
urzadzenia;

4.6.5. raport oraz certyfikaty sporzagdzone w formie papierowej nalezy
przekazac¢ Kierownikowi Wyprawy IGF PAN w Polskiej Stacji Polarnej
Hornsund.
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