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Zatqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZPU/01/22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi wynajmu morskiej jednostki ptywajgcejwraz z zatogg
w celu redlizacji badah oceanograficznych zaplanowanych w projekcie ,,RAW - Recesja i
Wiedniecie” - Jaki jest wptyw recesji lodowcéw z uchodzgcych do morza do Igdowych na morskq
produkcje biologiczng i biogeochemie morza w Arkltyce? realizowanym na podstawie umowy nr
UMO-2019/34/H/ST10/00504 w ramach programu GRIEG. Projekt finansowany ze Srodkéw
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

I. Termin i trasa rejsu

1. Termin redlizacji: rejs powinien rozpoczqc sie nie wczesniej niz w dniu 12 sierpnia 2022 r. i frwad
nie dtuzej niz do 4 wrzednia 2022 .

2. Rejs powinien frwac nie krécej niz 10 dni i nie dtuzej niz 14 dni.

3. Miejsce zaokretowania zespotu badawczego wraz z aparafurg pomiarowq — port jachtowy
Longyearbyen, Svalbard.

4. Miejsce wyokretowania czesci zespotu badawczego wraz z aparaturg pomiarowq i
zebranymi prébami — zatoka Isbjgrnhamna, Svalbard.

5. Miejsce wyokretowania pozostatej czesci zespotu badawczego - port jachtowy
Longyearbyen, Svalbard.

6. Badania zaplanowane zostaty w nastepujqcych rejonach Spitsbergenu:
6.1. Sassenfjorden, Tempelfjorden
6.2. Billefjorden
6.3. Ekmanfjorden
6.4. Ymerbukta, Trygghamna
6.5. Fridfjovhamna
6.6. Recherchefjorden (Josephbukta, Vestervdgen, Fagerbukta, Recherchelaguna)
6.7. Storvika, Isfiellbukta, Skoddebukta
6.8. Stormbukta
6.9. Hornsund - Hansbukta, Gashamna

7. Plan rejsu zaktada przeprowadzenie prac badawczych w co najmniej 6 z wymienionych 9
lokalizaciji. Lokalizacje prac oraz ich zakres bedzie na biezgco uzgadniany przez Kierownika
zespotu badawczego z kapitanem jednostki w celu uwzglednienia pozostatego czasu rejsu
oraz biezgcych warunkédw atmosferycznych i lodowych, prognoz pogody oraz mozliwosci
nawigacji w danym rejonie akwenu.

Il. Planowane pomiary i wykorzystywana aparatura pomiarowa
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1.

W frakcie rejsu badawczego w kazdej z lokalizacji zaplanowany jest analogiczny zakres
pomiaréw przeprowadzanych zardwno z poktadu wynajetej morskiej jednostki ptywajqcej,
pontonu/todzi jak i na brzegu.

Pomiary na brzegu polega¢ bedqg na poborze préb wody wraz z zawiesing z ciekéow
lgdowych w miejscu ich ujscia do wdd morskich oraz pomiardw parametrow
fizykochemicznych przy wykorzystaniu recznego miernika.

Z poktadu wynajetej morskiej jednostki ptywajgcej bedqg wykonywane nastepujgce prace
badawcze:

Pobdr préb osaddw dennych przy wykorzystaniu sondy grawitacyjnej (ciezar na powierzchni
okoto 20 kg) z gtebokosci kilkudziesieciu metrow (przewidywana maksymalna gtebokos$¢ do
200 metrow);

Pobdr préb wody z zawiesing z réznych gtebokosci przy wykorzystaniu rozety batymetrycznej
(ciezar na powierzchni okoto 75 kg) oraz butli Niskina (ciezar na powierzchni okoto 4 kg) z
gtebokosci kilkkudziesieciu metréw (przewidywana maksymalna gteboko$é do 200 metréow);

Pomiar parametréw fizykochemicznych w profilu w kolumnie wody za pomocqg zestawu sond
pomiarowych (tgczny ciezar okoto 15-20 kg), opuszczanych i wycigganych z predkosciq
okoto 0.5-1 m/s do gtebokosci kilkudziesieciu metrow (przewidywana maksymalna gtebokose
do 200 metréw);

Pomiar parametréw fizykochemicznych wody oraz wtasciwosci zawiesiny na rdznych
gtebokosciach w kolumnie wody za pomocg zestawu sond pomiarowych (tgczny ciezar
okoto 30-40 kg), utrzymywanych przez co najmniej 15 minut na statej gtebokosci w trakcie
rejestraciji do gtebokosci kilkkudziesieciu metréw (przewidywana maksymalna gtebokos¢ do
200 metréw);

Pomiary z pontonu/todzi

Pomiar parametréw fizykochemicznych w profilu w kolumnie wody za pomocg zestawu sond
pomiarowych (tgczny ciezar do okoto 15-20 kg), opuszczanych i wycigganych z predkosciq
okoto 0.5-1 m/s do gtebokosci kilkudziesieciu metrow (przewidywana maksymalna gtebokose
do 200 metréw);

Szacowany czas wykonywania prac pomiarowych w kazdej z lokalizacji wynosi 6 do 12
godzin (zaleznie od ilosci serii pomiarowych).

Zamawiajgcy posiada petng aparature pomiarowq do przeprowadzenia zaplanowanych
prac badawczych.

lll. Wymagania wobec wynajetej morskiej jednostki ptywajgcej, jej wyposazenia i zatogi

1.

ﬁZ

Jednostka musi spetniac wymogi okre$lone w miedzynarodowych przepisach morskich (IMO)
oraz normy bezpieczenstwa zdefiniowane przez Gubernatora Svalbardu dla jednostek
operujgcych w rejonie Archipelagu Svalbard (w tym m. in.: posiada¢ komplet srodkdw
ratunkowych dla wszystkich pasazerdw oraz odpowiedniq liczbe miejsc w tratwie ratunkowej,
posiadac radioboje ratunkowq, by¢ wyposazona w odpowiednie Srodki tgcznosci — w tym
system UKF oraz telefon satelitarny, posiada¢ odpowiedni system nawigacji powigzany z
systemem GPS).

Kadtub jednostki musi byé wykonany ze stali, stopu aluminium lub innego tworzywa
umozliwiajgcego bezpieczng zegluge w paku lodowym.
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3. Jednostka musi posiadac silnik o odpowiedniej mocy, umozliwigjgcej pokonywanie tras

10.

1.

12.

13.

14.

ﬁZ

morskich ze $redniq predkoscig co najmniej 5 mil morskich / godzine.

Jednostka musi by¢é wyposazona w ponton/tédz dla co najmniej 6 oséb wraz z silnikiem
zaburtowym o mocy co najmniej 20 koni mechanicznych z mozliwoscig wykorzystania do
transportu cztonkédw zespotu badawczego, zebranych préb oraz wykonania pomiaréw
opisanych w punkcie 1.2 oraz I1.4.

Ponton/tédz musi by¢ dostepna dla cztonkdw zespotu badawczego przez caty okres
wykonywania badan w poszczegdinych lokalizacjach opisanych w pkt 1.6 przez 24h na dobe,
niezaleznie od pory dnia lub nocy.

W rejsie uczestniczy< bedzie 8 do 10 cztonkdw zespotu badawczego. Na jednostce musi by¢
zapewnione miejsce w kojach dla kazdego z cztonkdw zespotu badawczego oraz zatogi.
Miejsca te powinny by¢ w co najmniej 4 niezaleznych kajutach.

Jednostka musi mie¢ dtugos¢ catkowitq nie mniejszq niz 15 metrow.

Jednostka musi posiadac system ogrzewania, by¢ wyposazona w co najmniej 1 tazienke z
toaletqi prysznicem z cieptq wodg, zapasem stodkiej wody na czas rejsu o objetosci nie mniej
niz 1000 |, zbiornikiem na paliwo (umozliwiajgce nieprzerwany rejs w trakcie catego
planowanego okresu), mese z kuchnig z wyposazeniem umozliwiajgcym przygotowanie
cieptych positkdw/napojéw iich wspdline spozywanie.

Na poktadzie jednostki musi by¢ zapewniona przestrzeh tadunkowa do przechowywania
aparatury pomiarowej i pobranych préb o powierzchni nie mniej niz 2 palety euro o
wymiarach 1200x800 mm. tgczne obcigzenie fransportowang aparaturg i prébami powinno
by¢ nie mniejsze niz 500 kg.

Na jednostce musi by¢ zapewniona przestrzeh robocza pod poktadem do wykonywania
drobnych prac przygotowawczych aparatury pomiarowej do pomiardw oraz tadowania
zasilania (12 V prgdu statego, 230 V prgdu zmiennego) oraz wstepnej obrdbki pobranych
préb w formie blatu o powierzchni co najmniej 1 m2.

Na jednostce musi by¢ zapewniona przestrzen do przechowywania pobranych prob w
formie zamrozonej o tgcznej objetosci do 10 I, w ktdrej bedzie utrzymywana temperatura
ponizej -5°C.

Jednostka musi zapewni¢ mozliwosci techniczne do podnoszenia/opuszczania z/do wody
aparatury pomiarowej, prob wody i osaddw zgodnie z opisem pomiardw w punkcie 11.3.
Wymagane jest aby maksymalne dopuszczone obcigzenie byto nie mniejsze niz 500 kg,
maksymalna gteboko$¢ nie mniejsza niz 200 metrdéw a Srednia grubos¢ liny do opuszczania
aparatury byta nie wieksza niz 5 mm.

Jednostka wraz zatogg musi umozliwi¢ utrzymanie pozycji w trakcie wykonywania prac
pomiarowych opisanych w punkcie I1.3. poprzez pozostanie jednostki w okregu o promieniu
nie wiekszym niz 50 metrow wokdt punktu pomiarowego przez okres nie krétszy niz 1 godzina.

Jednostka musi posiada¢ udokumentowangq historie wczesniejszych rejséw polarnych, w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, polegajgcg na zrealizowaniu
co najmniej 60 dni rejséw turystycznych/badawczych na wodach na szerokosciach wyzszych
niz 75°N i/lub 65°S.

. Jednostka musi posiada¢ petng zatoge niezbedng do prowadzenia rejsu i zrealizowania

przedmiotu zamowienia.
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16. Osoba, ktéra bedzie kierowata zatogg jednostki musi posiadaé udokumentowane

17.

18.

ﬂZ

dos$wiadczenie polegajgce na:
wyptywaniu co najmniej 365 dni na wodach morskich;
wyptywaniu co najmniej 120 dni na wodach na szerokosciach wyzszych niz 75°N i/lub 65°S;

kierowaniu jednostkg ptywajgcg przez co najmniej 60 dni na wodach na szerokosciach
wyzszych niz 75°N i/lubb 65°S;

kierowanie jednostkg ptywajgca w rejonie Spitsbergenu (wymagane jest udokumentowane
kierowanie min. dwoma tego typu rejsami).

Podczas rejsu, postojow i prac pomiarowych wymagana jest petna dyspozycyjnos¢ zatogi
jednostki.

Koszt wynajecia jednostki powinien obejmowad wyzywienie (pasazerowie mogg/bedqg
przygotowywad samodzielnie positki w oparciu o produkty dostarczone przez zatoge, w tym
Cco najmniej jeden ciepty positek dziennie), wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjq jachtu
podczas rejsu oraz koszty takie jak paliwo wraz z paliwem do pontonu/todzi.
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