Tryb podstawowy bez negocjacji — nr ref. ZP/15/22

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa 1 sztuki serwera RACK.

Szczegolowe wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia okreslone zostaty w dalszej czesci
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych
zatgcznik nr 2 do SWZ.

Sprzet wchodzacy w zakres dostawy musi byc¢:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7

fabrycznie nowy, wolny od wad, nie obcigzony prawami oséb trzecich;

wyprodukowany najpdzniej w 2020 roku, pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
producenta sprzetu;

nieuzywany, nie byt przedmiotem wystaw badz prezentacji, nie byt wczeéniej wykorzystywany
przez innego uzytkownika — dotyczy to takze czesci sktadowych urzgdzenia;

kompletny, aby do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie byt
konieczny zakup dodatkowych elementéw i akcesoridw;

pozbawiony wszelkiego rodzaju zabezpieczen, ktére po uptywie okresu gwarancji utrudniatyby
dostep do urzgdzenia i jego serwisowanie pracownikom Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
ustug serwisowych;

objety co najmniej 24-miesiecznym okresem gwarancji liczonym od dnia podpisania protokotu
odbioru bez zastrzezen, na zasadach i zgodnie z wymogami okreslonymi w projektowanych
postanowieniach umowy, stanowigcych zatgcznik nr 2 do SWZ

dostarczony Zamawiajgcemu w bezzwrotnym opakowaniu producenta zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem w czasie transportu.

Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne dokumenty w jezyku polskim i/lub
w jezyku angielskim, wg wyboru Wykonawcy takie jak instrukcja obstugi, gwarancja, o$wiadczenie o
zgodnosci z wszystkimi niezbednymi normami w szczegélnosci deklaracja zgodnosci do oznakowania CE
oraz dokumenty potwierdzajgce udzielenie licencji niewytgcznej (jezeli dotyczy), nieograniczonej! w czasie
na oprogramowanie zainstalowane na dostarczanym sprzecie i certyfikaty oraz wszystkie ptyty
z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzetu (jezeli dotyczy).

Zamawiajacy posiada dyski twarde, ktére musza by¢ w petni kompatybilne z zaoferowanym serwerem t;j:
20 szt. WesternDigital 14TB — WD141KRYZ

Miejscem realizacji przedmiotu zamdéwienia jest siedziba Zamawiajgcego — Instytutu Geofizyki PAN przy
ul. Ksiecia Janusza 64, 01 — 452 Warszawa

Serwer RACK -1 sztuka

Szczegoétowe wymagania dotyczace macierzy dyskowej

Atrybut Opis
1.Typ Serwer RACK
System musi by¢ dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack
19". Wysokos¢ oferowanego rozwigzania nie moze przekroczy¢ 4U (gtebokos¢ nie
2. Obudowa wiecej niz 75cm).

Szyny montazowe muszg umozliwia¢ petne wysuniecie serwera w celach serwisowych
bez koniecznoéci odtgczania okablowania.

'Przez licencje nieograniczong w czasie Zamawiajgcy rozumie licencje, ktéra umozliwia Zamawiajgcemu korzystanie
z przedmiotu licencji przez czas nieokreslony, przy czym przez czas nie krotszy niz 20 lat nie bedzie moZliwe
zakonczenie licencji jednostronnie przez Wykonawce, tj. przyktadowo licencje udzielong na czas nieoznaczony z
terminem wypowiedzenia nie krétszym niz 20 lat
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Szczegétowe wymagania dotyczace macierzy dyskowej

Atrybut

Opis

Na obudowie muszg znajdowac sie widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania
o stanie co najmniej: poprawnej pracy wentylatoréw, przegrzania komponentéw, awarii
dysku twardego.

3. Procesor

1 szt. procesora:

Wydajnos¢ obliczeniowa procesora powinna wynosi¢ minimum 14300 pkt. w rankingu
PassMark - CPU Mark High End CPUs, zgodnie z wynikami rankingu na dzien 13
czerwca 2022 r. zamieszczonymi na stronie http://www.cpubenchmark.net. Wydruk z
rankingu PassMark, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim stanowi Zatgcznik nr 7 do
SWZ.

Minimum 6 rdzeni o wydajnosci minimum 3.2 GHz kazdy

4. Plyta gtéwna

llos¢ gniazd na procesor: 1 szt
Obstuga co najmniej 128GB pamieci operacyjnej RAMCo najmniej 2 gniazda m.2
przeznaczone na dyski NVMECo najmniej 6 portow SATA

5. Pamie¢ operacyjna

Co najmniej 4 szt. 16GB RAM ECC

6. Dyski

System musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajgcej minimum:

2 szt. dyskéw co najmniej 900GB SSD SATA 2.5’ lub m.2 NVME (mozliwos$é utworzenia
RAID 0 oraz 1, bez potrzeby instalacji systemu operacyjnego).

W przypadku dostarczenia dyskéw SATA 2,5’ system musi posiada¢ dedykowane
kieszenie na takie dyski.

Predkos$¢ odczytu: co najmniej 500 MB/s
Predkos$¢ zapisu: co najmniej 500 MB/s

MTBF: co najmniej 1,5 min godzin

7. Kontroler RAID

- Kontroler RAID wyposazony w co najmniej 2GB cache.

- W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamieci
muszg by¢ zabezpieczone za pomocg podtrzymania bateryjnego przez 68 godziny lub
jako zrzut na pamie¢ flash (razem z mocowaniem).

- Obstuga co najmniej 120 dyskéw

- Obstuga globalnego oraz dedykowanego hot-spare

- Przepustowos¢ przesytania danych co najmniej 12Gb/s na kazde wewnetrzne gniazdo
- Wsparcie SMART

- MTBF: co najmniej 1 milion godzin

- Mozliwo$¢ zarzadzania bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego oraz jako
dodatkowo instalowane oprogramowanie na systemie operacyjnym

Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 (dla dyskéw twardych bedacych w posiadaniu
Zamawiajgcego)
Jezeli wymagana jest dodatkowa licencja, musi ona zosta¢ dostarczona

Catos¢ rozwigzania musi by¢ zasilana dwutorowo (odpornos¢ na zanik napigcia na

8. Zasilanie jednym zrédle zasilania bez utraty dostepu do danych)
Oferowany serwer musi mie¢ minimum:

9. Interfejsy 2 porty 10Gb/s SFP+

’ 1 port 1GbE (do zarzadzania zdalnego IPMI 2.0)

2 porty 1Gb/s
Do kazdego zasilacza muszg by¢ dostarczone kable zasilajgce o dtugosci minimum 3m
zakonczone wtykiem C14 (do podigczenia do UPS, ktory jest w posiadaniu

10. Peryferie Zamawiajgcego)

Dwie wktadki SFP+ 10Gb/s DDM LC-LC duplex MM 300m
»2anki” mocujgce na dyski twarde 3,5” w ilo$¢ zatok w zaoferowanym serwerze
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11.Certyfikaty i
standardy

Serwer musi by¢ wyprodukowana zgodnie z normg ISO 9001 lub réwnowazna.

Serwer musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym, zwang dalej
.Dyrektywg RoHS II” (Restriction of Hazardous Substances), warunkujgcg uzycie i ilos¢é
niektérych substancji niebezpiecznych w sprzecie elektrycznym oraz elektronicznym.
Zgodnie z ww. Dyrektywg nowy sprzet elektroniczny wprowadzany na terenie UE oraz
EFTA musi mie¢ ograniczong zawartos¢ materiatow szkodliwych: otowiu, rteci, kadmu,
szesciowartosciowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych
eteréw fenylowych (PBDE). Maksymalne dopuszczalne stezenie wagowe w substancji
jednorodnej dla otowiu, rteci, szesciowartosciowego chromu, PBB oraz PBDE wynosi
0,1%, natomiast dla kadmu stezenie to wynosi 0,01%. Od dyrektywy ROHS istniejg wyjatki
zwigzane z przypadkami, gdy nie istnieje mozliwos¢ zastgpienia wspomnianego w niej
zwigzku, pierwiastka lub gdy zmiana jego ilosci ponizej wymaganego poziomu wigzataby
sie ze utratg pozgdanych wiasnosci fizycznych bgdz fizykochemicznych, a takze wyjatki o
ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. (Dz. U. 2017
r., poz.7)
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