Tryb podstawowy bez negocjacji — nr ref. ZP/20/21

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa samochodu terenowego typu PICKUP z
napedem 4x4 i samochodu osobowego typu SEDAN z automatyczng skrzynia
biegéw, w nizej wymienionych rodzajach i ilosciach:

Czesé nr 1:
samochdd terenowy typu PICKUP z napedem 4x4 w ilosci - 1 sztuka
Czesé nr 2:

samochod osobowy typu SEDAN z automatyczng skrzynig biegéw w ilosci - 1
sztuka

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony pojazd w ramach Czesci nr 1 i Czesci nr 2,
bedacy przedmiotem zamdwienia byt fabrycznie nowy, nieuzywany, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz nie byt wczesniej rejestrowany.

Kazdy z pojazdow bedacy przedmiotem zamowienia powinien spetniaC wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych homologacji pojazdu obowigzujgce na terytorium
Polski oraz posiada¢ stosowne dokumenty Swiadczgce o spetnianiu wszystkich
niezbednych norm i wytycznych, ktére powinien spetnia¢ pojazd przed dopuszczeniem
go do ruchu/uzytkowania.

Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oryginaty
wszystkich dokumentow, niezbednych do jego rejestracji, ubezpieczenia i eksploatacii
przez Zamawiajgcego.

Szczegbétowe minimalne wymagania dotyczgce poszczegolnych czesci przedmiotu
zamowienia okreslone zostalty w dalszej czesci niniejszego Opisu przedmiotu
zamowienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy, stanowigcych zatgcznik nr
2 do SWZ.

CZESC NR 1:
SAMOCHOD TERENOWY TYPU PICKUP Z NAPEDEM 4X4 W ILOSCI - 1 SZTUKA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 1 sztuki samochodu terenowego typu PICKUP
z napedem 4x4.

Szczegbétowe minimalne wymagania techniczne dotyczace pojazdu bedacego
przedmiotem zamdéwienia:

I. Nadwoazie:

1. Typu PICKUP, z 4 drzwiowym przedziatem pasazerskim, z 2 rzedami
siedzen;

2. Uktad siedzen: | rzad — miejsce dla kierowcy i 1 miejsce dla pasazera;
rzad — 3 miejsca dla pasazeréw;
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3.

Nadwozie pojazdu catkowicie przeszklone, szyby tylna i tylne boczne (dla
Il rzedu siedzen) przyciemnione — przejrzystos¢ szyb minimum 50%.
Zamawiajgcy dopuszcza przyciemnienie tylnych szyb pojazdu folig
atestowang samochodowg. W przypadku wykonywania ustugi oklejania
tylnych szyb w dostarczanym pojezdzie Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atest zamontowanej folii okiennej oraz udzieli¢ na nig
gwarancje na okres rowny okresowi gwarancji mechanicznej pojazdu;

Przestrzeh tadunkowa — zlokalizowana za przedziatem pasazerskim
zabudowana demontowana, sztywng nadbudowg do wysokosci kabiny
pojazdu, bez bocznych szyb, szyba tylna zaciemniona atestowang folig
samochodowg o0 5% przepuszczalnosci Swiatta z zewnatrz do $rodka
pojazdu - 95% zaciemnienia, uniemozliwiajgcym dostrzezenie
przewozonego tadunku. Przestrzen fadunkowa musi by¢ chroniona
alarmem pojazdu, przynajmniej jedna pokrywa przestrzeni bagazowej
musi by¢ ryglowana automatycznie wraz z drzwiami przestrzeni
pasazerskiej. W przypadku gdy tylko jedna pokrywa posiada zamek, jej
ksztatt musi uniemozliwia¢ otworzenie drugiej czesci pokrywy przestrzeni
bagazowej. Dolna pokrywa przestrzeni bagazowej musi posiadac
zabezpieczenie przed szybkim opadaniem pokrywy, chronigce
otwierajgcego przestrzen bagazowg przed uderzeniem tg pokrywa;

5. Dopuszczalna masa catkowita (DMC) nie wieksza niz 3500kg;
6. Przeswit pojazdu wiekszy niz 25cm;

7.
8
9

Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich;

. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne;
. Klimatyzacja;

10.Uchwyty do mocowania tadunku w przestrzeni bagazowej;

11.Komplet dywanikow gumowych dla catej przestrzeni pasazerskiej;

12.Podtoga przestrzeni tadunkowej wytozona materiatem antyposlizgowym.

Silnik i skrzynia biegow:

1.

Silnik wysokoprezny, turbodotadowany;

2. Pojemnos$¢ skokowa silnika nie mniejsza niz 2500cm3;
3.
4. Skrzynia biegdbw minimum 6 biegdw do przodu, 1 bieg do tyhu.

Moc silnika nie mniejsza niz 200 koni mechanicznych (KM);

Zamawiajgcy dopuszcza zaréwno skrzynie manualng jak i automatyczng
w oferowanym pojezdzie.

Uktad kierowniczy:

1.
2.

Wspomaganie uktadu kierowniczego;

Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej ptaszczyznie.

Przenoszenie napedu:

1. Naped na cztery kota (4x4). Uktad napedowy umozliwiajacy jazde po
drogach utwardzonych w warunkach dobrej przyczepnosci przy
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wykorzystaniu napedu na kota jednej osi, oraz w przypadku poruszania sie
po nawierzchni nieutwardzonej przy wykorzystaniu napedu na dwie osie.
Sterowanie rodzajem uruchomionego napedu z miejsca kierowcy.

V. Bezpieczenstwo:

1.

R

Bezwtadnosciowe trzypunktowe pasy bezpieczenstwa z napinaczami dla
wszystkich miejsc siedzgcych;

Wszystkie miejsca siedzgce muszg by¢ wyposazone w zagtowki
z regulowang wysokoscig;

Poduszki powietrzne w miejscu dla kierowcy i pasazera | rzedu siedzen;
Ukfady: ABS, ASR i ESP;
Apteczka samochodowa doraznej pomocy;

Gasnica typu ABC zawierajgca co najmniej 1 kg srodka gasniczego z
wazng legalizacjg przez okres co najmniej 6 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru samochodui;

7. Trojkat ostrzegawczy z homologacja;

8. Kamizelki odblaskowe, fluorescencyjne, minimum tyle sztuk ile miejsc

siedzgcych w kabinie pojazdu;

VI. Kota:

1. Tarcza kota o srednicy minimum 16 cali;

2. Wszystkie opony w chwili odbioru pojazdu nie mogg by¢ starsze niz
12 miesiecy;

3. Koto zapasowe, petnowymiarowe, tozsame kotom dostarczonym wraz z
pojazdem, z opong tego samego typu (opona kota zapasowego musi by¢
tego samego rodzaju, producenta oraz ma mie¢ ten sam rozmiar) co na
kotach pojazdu.

VIl. Wyposazenie dodatkowe:

1. Homologowany hak holowniczy umozliwiajgcy holowanie przyczepy
ciezkiej o DMC 3500kg wraz z instalacjg elektryczng wyposazong w
gniazdo elektryczne do przyczepy 13 pin (dla przyczep ze S$Swiattem
cofania);

2. Przednie swiatta przeciwmgielne posiadajgce homologacje;

3. Centralny zamek na drzwi kierowcy, pasazerow oraz pokrywy przestrzeni

tadunkowej, sterowany pilotem. Minimum 2 (dwa) identyczne komplety
kluczy z pilotami (w przypadku gdy instalacja alarmowa pojazdu wymaga
dotagczenia do kluczy dodatkowego transpondera lub pilota, ten musi
znajdowac sie przy obu zestawach kluczy);

4. Komputer poktadowy;

Radioodtwarzacz z minimum 4 gtosnikami i anteng radiowg wyposazony
w zestaw gtoSnomoéwigcy bluetooth;

Immobiliser;
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VIII.

XI.

7. Autoalarm wyposazony w co najmniej jeden ultradzwiekowy czujnik
ruchu wewnatrz pojazdu, reagujgcy na otworzenie wszystkich drzwi
pojazdu, klapy przestrzeni bagazowej oraz pokrywy silnika;

8. Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi co najmniej:
podnosnik samochodowy, klucz do kot, wkretak dwustronny
(np. gwiazdkowy i ptaski), klucz umozliwiajgcy odtgczenie zaciskow
akumulatora;

9. Minimum tylne czujniki parkowania;
10.Kamera cofania;
11.Obrotomierz.
Lakier pojazdu i jego kolorystyka:
1.Kolor szary lub czarny;
2. Lakier trzywarstwowy.
Rok produkcji pojazdu:

2021 - samochod fabrycznie nowy, bez wad fizycznych oraz prawnych,
nieuzywany, nigdy wczesniej nierejestrowany.

Warunki gwarancja:

1. Okres gwarancji mechanicznej - minimum 36 miesiecy.
Limit minimum 100 000 km obowigzuje dla okresu gwarancji 36 miesiecy.
Wykonawca oferujgc wydtuzenie okresu gwarancji powyzej 36 miesiecy,
bedzie zobligowany do zwiekszenia limitu kilometrow odpowiednio na
kazdy kolejny oferowany miesigc o wartos¢ 2 500 km;

2. Okres gwarancji na perforacje nadwozia dla czesci pasazerskie] (z
wytgczaniem przestrzeni bagazowejtadunkowej, dla ktorej okres
gwarancji nie moze byc¢ krétszy niz 12 miesiecy)- minimum 72 miesigce,
przy czym wydtuzenie okresu gwarancji wzrasta odpowiednio co 12
miesiecy ( 1 rok), czyli np. 72 miesigce (6 lat), 84 miesigce (7 lat), 96
miesiecy (8 lat) itd.;

3. Okres gwarancji na powtoke lakierniczg dla czesci pasazerskiej (z
wytgczaniem przestrzeni bagazowejtadunkowej, dla ktorej okres
gwarancji nie moze byc¢ krétszy niz 12 miesiecy)- minimum 24 miesigce.

Wymagana norma dopuszczalnych wartosci emisji spalin:

Wymagania zwigzane z przepisami Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow
z 10 maja 2011r. w sprawie innych niz cena obowigzkowych kryteridw oceny
ofert w odniesieniu do niektérych rodzajéow zamdwien publicznych (Dz. U. 2011
r., nr 96 poz. 559 ze zm.):

Silnik pojazdu bedgcego przedmiotem zamodwienia spetniajgcy minimalnie
norme Euro 6 w zakresie dopuszczalnych wartosci emisji spalin, wg.
europejskich standardow emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na
terenie Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym, w
zakresie:
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1) Sredniego zuzycia paliwa w cyklu mieszanym nie wigkszym niz
11L/100km;

2) Sredniej emisji dwutlenku wegla CO2 — zgodnie z obowigzujgcg norma;
3) Emisji zanieczyszczen: tlenkow azotu (NOx) czgstek statych (PM)
weglowodoréw (niemetanowych) (HC) - zgodnie z obowigzujgcg norma.
Oferowany pojazd musi posiadac silnik spetniajgcy takg norme wartosci emis;ji
spalin, ktéra umozliwi Zamawiajgcemu pierwszg rejestracje samochodu

(uzyskanie zezwolenia na czasowe dopuszczenie homologowanego pojazdu do
ruchu drogowego) co najmniej w terminie 9 miesiecy od dnia jego dostawy.

Ww. parametry zmierzone wg. procedury ustalonej dla celow badan
homologacyjnych.

Xll.  Termin dostawy:
Nie pozniej niz 60 dni od dnia podpisania umowy.
CZESC NR 2:

SAMOCHOD OSOBOWY TYPU SEDAN Z AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGOW
W ILOSCI - 1 SZTUKA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa 1 sztuki samochodu osobowego typu SEDAN
z automatyczng skrzynig biegow.

Szczegétowe minimalne wymagania techniczne dotyczace pojazdu bedacego
przedmiotem zamdéwienia:

Nadwozie:

1. Typu SEDAN, z 5 drzwiowym przedziatem pasazerskim, z 2 rzedami
siedzen;

2. Dlugos¢ nadwozia zawierajgca sie w przedziale 4750 mm do 5000mm;

3. Szerokos¢ nadwozia mierzona bez lusterek zawierajgca sie w przedziale
1800 mm do 1900mm;

4. Ukfad siedzen: | rzad — miejsce dla kierowcy i 1 miejsce dla pasazera; Il
rzad — 3 miejsca dla pasazerow, tapicerka skorzana barwy czarnej;

5. Nadwozie pojazdu catkowicie przeszklone, szyby tylna i tylne boczne (dla
Il rzedu siedzen) przyciemnione — zaciemnienie szyby 95%.
Zamawiajgcy dopuszcza przyciemnienie tylnych szyb pojazdu folig
atestowang samochodowg. W przypadku wykonywania ustugi oklejania
tylnych szyb w dostarczanym pojezdzie Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atest zamontowanej folii okiennej oraz udzieli¢ na nig
gwarancje na okres réwny okresowi gwarancji mechanicznej pojazdu;

6. Przestrzen bagazowa — zlokalizowana za przedziatem pasazerskim,
tylna klapa z zamkiem blokowanym automatycznie wraz z drzwiami
pojazdu oraz zabezpieczona alarmem,;

7. Pojemnos¢ przestrzeni bagazowej minimum 500L wg danych
katalogowych;
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8. Klapa bagaznika otwierana kluczykiem zdalnie;

9. Dopuszczalna masa catkowita (DMC) nie wieksza niz 3500kg;
10.Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych;

11.Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne;

12 Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa,;

13.Komplet dywanikéw gumowych dla catej przestrzeni pasazerskiej;
14.Podtoga przestrzeni bagazowej wytozona materiatem antyposlizgowym.

Silnik i skrzynia biegéw:

1.

Silnik benzynowy;

2. Pojemno$¢ skokowa silnika nie mniejsza niz 1900cm?;
3.
4

. Skrzynia biegdw automatyczna - minimum 6 biegoéw do przodu, 1 bieg do

Moc silnika nie mniejsza niz 165 koni mechanicznych (KM);

tytu.

Uktad kierowniczy:

1. Wspomaganie uktadu kierowniczego;
2. Kolumna kierownicy regulowana minimum w dwoch ptaszczyznach.

Przenoszenie napedu:

Naped na kota przednie.

Bezpieczenstwo:

1. Swiatta do jazdy dziennej w technologii LED;

2. Swiatta mijania pojazdu wyposazone w reflektory wykonane w
technologii LED z funkcjg automatycznej zmiany oswietlenia ze Swiatet
do jazdy dziennej na swiatta mijania w oparciu o czujnik zmierzchu;

3. Swiatta tylne pojazdu wykonane w technologii LED;

4. Bezwtadno$ciowe trzypunktowe pasy bezpieczenstwa z napinaczami dla
wszystkich miejsc siedzgcych;

5. Wszystkie miejsca siedzgce muszg by¢é wyposazone w zagtowki
z regulowang wysokoscig;

6. Poduszki powietrzne czotowe oraz boczne w miejscu dla kierowcy i
pasazera | rzedu siedzen,;

7. Uktady: ABS, ASR i ESP;
8. Tempomat;
9. Apteczka samochodowa doraznej pomocy;

10.Gasnica typu ABC zawierajgca co najmniej 1 kg srodka gasniczego
z wazng legalizacjg przez okres co najmniej 6 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru samochodui;

11.Tréjkat ostrzegawczy z homologacja;
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VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

12.Kamizelki odblaskowe fluorescencyjne, minimum tyle sztuk ile miejsc
siedzgcych w kabinie pojazdu.

Kota:

1. Tarcza kota o srednicy minimum 18 cali;

2. Wszystkie opony w chwili odbioru pojazdu nie mogg byC starsze niz
12 miesiecy;

3. System monitorowania cisnienia w oponach TMPS;

4. Co najmniej dojazdowe koto zapasowe. Zamawiajgcy nie dopuszcza aby
oferowany pojazd wyposazony zostat tylko w zestaw naprawczy do két.

Wyposazenie dodatkowe:

1.
2.

Przednie swiatta przeciwmgielne posiadajgce homologacje;

Centralny zamek na drzwi kierowcy, pasazerow oraz pokrywy przestrzeni
tadunkowej, sterowany pilotem. Minimum 2 (dwa) identyczne komplety
kluczy z pilotami (w przypadku gdy instalacja alarmowa pojazdu wymaga
dotgczenia do kluczy dodatkowego transpondera lub pilota, ten musi
znajdowac sie przy obu zestawach kluczy);

Komputer poktadowy;

4. Radioodtwarzacz z minimum 4 gtosnikami i anteng radiowg wyposazony w

zestaw glosnomowigcy bluetooth;

Nawigacja fabryczna GPS stanowigca integralng czes$¢ deski rozdzielczej
pojazdu wyposazona co najmniej w aktualng mape Polski;

6. Immobiliser;

7. Autoalarm wyposazony w co najmniej jeden ultradzwiekowy czujnik ruchu

9.

wewnatrz pojazdu, reagujgcy na otworzenie wszystkich drzwi pojazdu,
klapy przestrzeni bagazowej oraz pokrywy silnika;

Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi co najmniej:
podnosnik  samochodowy, klucz do kot, wkretak  dwustronny
(np. gwiazdkowy i ptaski), klucz umozliwiajgcy odtgczenie zaciskow
akumulatora;

Minimum tylne czujniki parkowania;

10.Kamera cofania.

Lakier pojazdu i jego kolorystyka:

1. Kolor biaty;
2. Lakier trzywarstwowy z potyskiem pertowym.

Rok produkcji pojazdu:

2021 — samochdéd fabrycznie nowy, nieuzywany, nienaprawiany, bez wad
fizycznych i prawnych, nigdy wczesniej nierejestrowany.

Warunki gwarancja:

1. Okres gwarancji mechanicznej - minimum 36 miesigce.
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XI.

XII.

Limit minimum 100 000 km obowigzuje dla okresu gwarancji 36 miesiecy.
Wykonawca oferujgc wydtuzenie okresu gwarancji powyzej 36 miesiecy,
bedzie zobligowany do zwiekszenia limitu kilometrow odpowiednio na kazdy
kolejny oferowany miesigc o wartos¢ 2 500 km;

2. Okres gwarancji na perforacje nadwozia - minimum 72 miesigce, przy czym
wydtuzenie okresu gwarancji wzrasta odpowiednio co 12 miesiecy ( 1 rok),
czyli np. 72 miesigce (6 lat), 84 miesigce (7 lat), 96 miesiecy (8 lat) itd.;

3. Okres gwarancji na powtoke lakierniczg - minimum 24 miesigce.
Wymagana norma dopuszczalnych wartosci emisji spalin

Wymagania zwigzane z przepisami Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow
z 10 maja 2011r. w sprawie innych niz cena obowigzkowych kryteriow oceny
ofert w odniesieniu do niektoérych rodzajéw zamoéwien publicznych (Dz. U. 2011
r., nr 96 poz. 559 ze zm.):

Silnik pojazdu bedgcego przedmiotem zamowienia spetniajgcy minimalnie
norme Euro 6d-ISC-FCM (zgodnie z procedurg pomiarow WLTP)
dopuszczalnych warto$ci emisji spalin, wg. europejskich standardéw emis;ji
spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej oraz
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w zakresie;

1) Sredniego zuzycia paliwa w cyklu mieszanym nie wiekszym niz
8L/100km;

2) Sredniej emisji dwutlenku wegla CO2 — zgodnie z obowigzujgcg norma;

3) Emisji zanieczyszczen: tlenkow azotu (NOx) czgstek statych (PM)
weglowodorow (niemetanowych) (HC) — zgodnie z obowigzujgcg norma.

Ww. parametry zmierzone wg. procedury ustalonej dla celow badan
homologacyjnych.

Termin dostawy:
Nie pozniej niz 30 dni od dnia podpisania umowy.
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