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ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa czterech sztuk serweréw RACK do siedziby
Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Szczegétowe wymagania
dotyczace przedmiotu postepowania okreslone zostaty w dalszej czesci niniejszego
Opisu Przedmiotu Zamdéwienia oraz we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 2 do
SIWZ.

Sprzet wchodzacy w zakres dostawy musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany, tego
samego producenta oraz tego samego modelu. Sprzet wchodzgcy w zakres dostawy
musi zostaC dostarczony Zamawiajgcemu w opakowaniu zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem w czasie transportu.

Zamawiajgcy wymaga, by przedmiot zamowienia objety byt co najmnigj
36-miesiecznym okresem gwaranciji liczonym od dnia podpisania protokotu odbioru bez
zastrzezen, na zasadach [ zgodnie z wymogami okreslonymi
we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

Wyrdznia sie (pod wzgledem przeznaczenia oraz oczekiwanych parametrow) trzy typy
serwerow rack.

Serwer RACK typ A — 2 szt

Szczegobétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Atrybut Opis
1. Typ/zastosowanie Serwer typu RACK stuzgcy prowadzeniu obliczen
2. Ptyta gtdwna - piyta gtowna przystosowana do instalacji minimum dwdch
procesorow.

- ptyta gtdwna musi posiada¢ minimum 16 slotéw DIMM

- ptyta gtdbwna musi umozliwiaC bezposrednig instalacje modutu
TPM 2.0 (bez dodatkowych kart rozszerzen)

3. Procesory Zainstalowane dwa identyczne procesory architektury x86 , 64
bitowe posiadajgce minimum 16 rdzeni kazdy, dedykowane do
pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgce osiggniecie przez
oferowany model procesora w konfiguracji dwuprocesorowej
wyniku minimum:

21390 pkt. w rankingu PassMark — Multiple CPU Mark zgodnie z
wynikami rankingu zamieszczonymi w dniu 15.06.2018 .
na stronie http://www.cpubenchmark.net. Wydruk Zamawiajgcego z
rankingu PassMark — Multiple CPU Mark stanowi zatgcznik nr 9 do
SIWZ.

4. Pamie¢ operacyjnar zainstalowane min. 64 GB, pojemnosc¢ pojedynczej kosci minimum
16GB

- obstuga korekciji btedow ECC

- maksymalna obstugiwana ilos¢ pamieci minimum do 384GB dla
konfiguracji dwuprocesorowej
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Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/04/18

Szczegot

owe wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia

Atrybut

Opis

5. Dyski twarde

- zainstalowane minimum 2 dyski twarde SATA 3,5”; min. 4TB kazdy
- dyski twarde typu hot-swap

- dedykowany na ptycie gtownej, sprzetowy kontroler RAID z
obstugg RAID 0,1,5,10 wyprodukowany przez producenta serwera
- funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID.

6. Lgcznosc - wbudowana karta sieciowa min. 2 porty 1Gb Ethernet:
- zgodnos¢ z IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP);
- zgodnos$¢ z IEEE 802.1Q VLAN;

7. Zasilanie Zainstalowane 2 redundantne zasilacze typu hot-swap, minimum

750W kazdy

8. Zarzagdzanie

Serwer musi posiadac funkcje zdalnego zarzgdzania poprzez sie¢
zgodny z normg IPMI 2.0, w szczegodlno$ci:

- zdalnego wigczenia, wytgczenia oraz restartu serwera poprzez
sieC Internet,

- zdalnego podtgczenia obrazu ISO ptyty CD celem instalaciji
systemu operacyjnego poprzez siec Internet,

- zdalnego dostepu do ekranu, klawiatury i myszy poprzez sieé
Internet celem instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu
operacyjnego.

Autoryzacja dostepu musi by¢ zgodna z ustugg Active Directory.

9. Obudowa
instalacja

- wysokos¢ minimum 2U

- mozliwos¢ instalacji minimum 8szt dyskow twardych 3,5”.

- regulowane szyny montazowe

- wyswietlacz LCD na przodzie obudowy informujgcy m.in. o
btedach sprzetowych, adresie IP interfejsu zarzgdzania zdalnego

- zaslepka z przodu obudowy (bezel) z kluczem zabezpieczajgcym
przed dostepem do dyskéw twardych

10. Wbudowane porty

- min. 1x USB 2.0 (z bezposrednim podigczeniem do karty
zarzgdzajgcej) i 2x USB 2.0 na przednim panelu obudowy
obstugujgce bootowanie z napedow: dyskietek, CD/DVD, klucza
USB.

- min. 2x USB 3.0 z tytu obudowy

- minimum 1 port VGA na przodzie obudowy.

11. Kompatybilnos¢

Serwer musi by¢ kompatybilny z VMware ESXi w wersji minimum
6.5 U1, z systemem RedHat Enterprise Linux w wersji minimum 7.4
oraz z systemem Windows Server 2016 x64. Zamawiajgcy
wymaga dostarczenia dowoddéw kompatybilnosci pochodzgcych Z
oficjalnej strony producenta Vmware, RedHat Enterprise Linux oraz
Windows Server.

12. Peryferie

Do kazdego zasilacza muszg by¢ dostarczone kable zasilajgce o
dtugosci minimum 3m zakonczone wtykiem C14 (do podtgczenia do
PDU)
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Szczegobétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia
Atrybut Opis
13. WymaganiaZaoferowany serwer musi by¢ fabrycznie nowy i musi pochodzi¢ z
dodatkowe oficjalnego kanatu sprzedazy.
Dostarczony sprzet musi mie¢ zainstalowane najnowsze (w dniu
dostawy sprzetu) zalecane przez producenta oprogramowanie oraz
firmware sprzetu.
Jezeli ktoras z opisanych funkcjonalnosci wymaga dodatkowe;j
licencji to musi ona zosta¢ dostarczona na czas nieoznaczony.
14.  Certyfikaty iSerwer musi by¢ produkowany zgodnie z normg ISO 9001 lub
standardy rownowazna.
Serwer musi posiadac deklaracje zgodnosci CE.
15. Warunki
gwarancji Zamawiajgcy wymaga minimum 36-miesiecznej gwarancji w,

formule NBD (Next Business Day) na sprzet liczagc od daty
podpisania przez Zamawiajgcego bez uwag protokotu odbioru,
jednak nie wiecej niz 84 miesigce.

Caty dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, tzn. nieuzywany
przed dniem dostarczenia. Wszystkie dostarczone elementy
serwera muszg pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy ,
zapewniajgcego W  szczegolnosci  realizacje  uprawnien
gwarancyjnych.

Zamawiajgcy wymaga minimum 36-miesiecznego dostepu do
darmowej aktualizacji oprogramowania, firmware'u, sterownikow
oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania, telefonicznie lub
mailowo, liczgc od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu

odbioru.

Serwer RACK typ B

— 1 szt.

Szczegétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia

Atrybut

Opis

1. Typ/Zastosowanie

Serwer typu RACK stuzgcy prowadzeniu obliczen

2. Plyta gtdwna

- ptyta gtdwna przystosowana do instalacji minimum dwoch
procesorow.

- ptyta gtdwna musi posiada¢ minimum 16 slotéw DIMM

- ptyta gtébwna musi umozliwia¢ bezposrednig instalacje modutu
TPM 2.0 (bez dodatkowych krat rozszerzen)
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Szczegoétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Atrybut

Opis

3. Procesory

Zainstalowany jeden procesor architektury x86 , 64 bitowy
posiadajgcy minimum 16 rdzeni, dedykowany do pracy z
zaoferowanym serwerem umozliwiajgcy osiggniecie przez
oferowany model procesora w konfiguracji dwuprocesorowej
wyniku minimum:

21390 pkt. w rankingu PassMark — Multiple CPU Mark zgodnie z
wynikami rankingu zamieszczonymi w dniu 15.06.2018 .
na stronie http://www.cpubenchmark.net. Wydruk Zamawiajgcego z
rankingu PassMark — Multiple CPU Mark stanowi zatgcznik nr 9 do
SIWZ.

4.Pamiec operacyjna

- zainstalowane min. 32 GB, pojemnosc¢ pojedynczej kosci minimum
16GB

- obstuga korekciji btedéw ECC

- Maksymalna obstugiwana ilo§¢ pamieci minimum do 384GB dla
konfiguracji dwuprocesorowej

5. Dyski twarde

- zainstalowane minimum 2 dyski twarde SATA 3,5”; min. 4TB kazdy
- dyski twarde typu hot-swap

- dedykowany na ptycie gtownej, sprzetowy kontroler RAID z
obstugg RAID 0,1,5,10 wyprodukowany przez producenta serwera

- funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID.

6. Lgcznosc - wbudowana karta sieciowa min. 2 porty 1Gb Ethernet:
- zgodnos¢ z IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP);
- zgodnos$¢ z IEEE 802.1Q VLAN;

7. Zasilanie Zainstalowane 2 redundantne zasilacze typu hot-swap, minimum

750W kazdy

8. Zarzgdzanie

Serwer musi posiadac funkcje zdalnego zarzgdzania poprzez sie¢
zgodny z normg IPMI 2.0, w szczegdlno$ci:

- zdalnego wigczenia, wytgczenia oraz restartu serwera poprzez
sieC Internet,

- zdalnego podtgczenia obrazu ISO ptyty CD celem instalaciji
systemu operacyjnego poprzez siec Internet,

- zdalnego dostepu do ekranu, klawiatury i myszy poprzez sieé
Internet celem instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu
operacyjnego.

Autoryzacja dostepu musi by¢ zgodna z ustugg Active Directory

9. Obudowa i
instalacja

- wysokos$¢ minimum 2U

- mozliwos¢ instalacji minimum 8 szt. dyskow twardych 3,5”.

- regulowane szyny montazowe

- wysSwietlacz LCD na przodzie obudowy informujgcy m.in. o
btedach sprzetowych, adresie IP interfejsu zarzgdzania zdalnego

- zaslepka z przodu obudowy (bezel) z kluczem zabezpieczajgcym
przed dostepem do dyskow twardych
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Szczegoétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Atrybut Opis
10. Wbudowane - min. 1x USB 2.0 (z bezposrednim podigczenie do Kkarty
porty zarzgdzajgcej) i 2x USB 2.0 na przednim panelu obudowy

obstugujgce bootowanie z napedow: dyskietek, CD/DVD, klucza
USB.

- min. 2x USB 3.0 z tytu obudowy

- minimum 1 port VGA na przodzie obudowy.

11. Kompatybilnos¢

Serwer musi by¢ kompatybilny z VMware ESXi w wersji minimum
6.5 U1, z systemem RedHat Enterprise Linux w wersji minimum 7.4
oraz z systemem Windows Server 2016 x64. Zamawiajgcy
wymaga dostarczenia dowoddéw kompatybilnosci pochodzacych z
oficjalnej strony producenta Vmware, RedHat Enterprise Linux oraz
Windows Server.

12. Peryferie

Do kazdego zasilacza muszg by¢ dostarczone kable zasilajgce o
dtugosci minimum 3m zakonczone wtykiem C14 (do podtgczenia do
PDU)

13. Wymagania
dodatkowe

Zaoferowany serwer musi by¢ fabrycznie nowy i musi pochodzi¢ z
oficjalnego kanatu sprzedazy;

Dostarczony sprzet musi mie¢ zainstalowane najnowsze (w dniu
dostawy sprzetu) zalecane przez producenta oprogramowanie oraz
firmware sprzetu.

Jezeli ktéras z opisanych funkcjonalnosci wymaga dodatkowej
licencji to musi ona zostac¢ dostarczona na czas nieoznaczony.

14. Certyfikaty i

Serwer musi by¢ produkowany zgodnie z normg ISO 9001 lub

standardy rownowazng.
Serwer musi posiadac deklaracje zgodnosci CE.
15. Warunki
gwarancji Zamawiajgcy wymaga minimum 36-miesiecznej gwarancji w

formule NBD (Next Business Day) na sprzet liczac od daty
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru, jednak nie
wiecej niz 84 miesigce.

Caty dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, tzn. nieuzywany
przed dniem dostarczenia. Wszystkie dostarczone elementy
serwera muszg pochodzi¢ z oficjalnego kanalu sprzedazy,
zapewniajgcego W  szczegolnosci  realizacje  uprawnien
gwarancyjnych.

Zamawiajgcy wymaga minimum 36-miesiecznego dostepu do
darmowej aktualizacji oprogramowania, firmware'u, sterownikéw
oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania, telefonicznie lub
mailowo, liczgc od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru.

Serwer RACK typ C — 1 szt
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Szczegoétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Atrybut

Opis

1. Typ/Zarzadzanie

Serwer typu RACK przeznaczony do przechowywania archiwalnych
danych obliczeniowych

2. Ptyta gtbwna

- Ptyta gtdwna przystosowana do instalacji minimum dwdch
procesorow.

- Ptyta gtdbwna musi posiada¢ minimum 16 slotow DIMM

- Ptyta gtéwna musi umozliwia¢ bezposrednig instalacje modutu
TPM 2.0 (bez dodatkowych krat rozszerzen)

3. Procesory

Zainstalowany jeden procesor architektury x86 , 64 bitowy
posiadajgcy minimum 6 rdzeni, dedykowany do pracy z
zaoferowanym serwerem umozliwiajgcy osiggniecie w konfiguracji
dwuprocesorowej wyniku minimum:

8950 pkt. w rankingu PassMark — Multiple CPU Mark zgodnie z
wynikami rankingu zamieszczonymi w dniu 15.06.2018 .
na stronie http://www.cpubenchmark.net. Wydruk Zamawiajgcego z
rankingu PassMark — Multiple CPU Mark stanowi zatgcznik nr 9 do
SIWZ.

4.Pamiec operacyjna

- zainstalowane min. 32 GB, pojemnosc¢ pojedynczej kosci minimum
16GB

- obstuga korekciji btedéw ECC

- Maksymalna obstugiwana ilos¢ pamieci minimum do 384GB

5. Dyski twarde

- zainstalowane minimum 6 dyskow twardych SATA 3,5”; min. 4TB
kazdy

- dyski twarde typu hot-swap

- dedykowany na ptycie gtéwnej, sprzetowy kontroler RAID z
obstugg RAID 0,1,5,10 wyprodukowany przez producenta serwera
- funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID.

6. Lgcznosc - wbudowana karta sieciowa min. 2 porty 1Gb Ethernet:
- zgodnos¢ z IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP);
- zgodnos$c¢ z IEEE 802.1Q VLAN;

7. Zasilanie - Zainstalowane 2 redundantne zasilacze typu hot-swap, minimum

750W kazdy

8. Zarzgdzanie

Serwer musi posiadac funkcje zdalnego zarzgdzania poprzez sie¢
zgodny z normg IPMI 2.0, w szczegdlnosci:

- zdalnego wigczenia, wytgczenia oraz restartu serwera poprzez
sieC Internet,

- zdalnego podtgczenia obrazu ISO pityty CD celem instalaciji
systemu operacyjnego poprzez siec Internet,

- zdalnego dostepu do ekranu, klawiatury i myszy poprzez sieC
Internet celem instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu
operacyjnego.

Autoryzacja dostepu musi by¢ zgodna z ustugg Active Directory
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Szczegoétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Atrybut Opis
9. Obudowa i - wysoko$¢ minimum 2U
instalacja - mozliwos¢ instalacji minimum 8szt dyskow twardych 3,5”.

- regulowane szyny montazowe

- wysSwietlacz LCD na przodzie obudowy informujgcy m.in. o
btedach sprzetowych

- zaslepka z przodu obudowy (bezel) z kluczem zabezpieczajgcym
przed dostepem do dyskow twardych

10. Wbudowane
porty

- min. 1x USB 2.0 (z bezposrednim podtgczenie do karty
zarzagdzajacej) i 2x USB 2.0 na przednim panelu obudowy
obstugujgce bootowanie z napedow: dyskietek, CD/DVD, klucza
USB.

- min. 2x USB 3.0 z tytu obudowy

- minimum 1 port VGA na przodzie obudowy

11. Kompatybilno$¢

Serwer musi by¢ kompatybilny z VMware ESXi w wersji minimum
6.5 U1, z systemem RedHat Enterprise Linux w wersji minimum 7.4
oraz z systemem Windows Server 2016 x64. Zamawiajgcy
wymaga dostarczenia dowodow kompatybilnosci pochodzgcych z
oficjalnej strony producenta Vmware, RedHat Enterprise Linux oraz
Windows Server.

12. Peryferie

Do kazdego zasilacza muszg by¢ dostarczone kable zasilajgce o
dtugosci minimum 3m zakonczone wtykiem C14 (do podtgczenia do
PDU)

13. Wymagania
dodatkowe

Zaoferowany serwer musi by¢ fabrycznie nowy i musi pochodzi¢ z
oficjalnego kanatu sprzedazy.

Dostarczony sprzet musi mie¢ zainstalowane najnowsze (w dniu
dostawy sprzetu) zalecane przez producenta oprogramowanie oraz
firmware sprzetu.

Jezeli ktoras z opisanych funkcjonalnosci wymaga dodatkowe;j
licencji to musi ona zosta¢ dostarczona na czas nieoznaczony.

14. Certyfikaty i
standardy

Serwer musi by¢ produkowany zgodnie z normg ISO 9001 lub
rownowazng.
Serwer musi posiadac deklaracje zgodnosci CE.
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Szczegoétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Atrybut Opis
15. Warunki
gwarancji Zamawiajgcy wymaga minimum 36-miesiecznej gwarancji w,

formule NBD (Next Business Day) na sprzet liczac od daty
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru, jednak nie
wiecej niz 84 miesigce.

Caty dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, tzn. nieuzywany
przed dniem dostarczenia. Wszystkie dostarczone elementy
serwera muszg pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy ,
zapewniajgcego W  szczegolnosci  realizacje  uprawnien
gwarancyjnych.

Zamawiajgcy wymaga minimum 36-miesiecznego dostepu do
darmowej aktualizacji oprogramowania, firmware'u, sterownikéw
oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania, telefonicznie lub
mailowo, liczgc od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru.
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