Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/09/19

ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowalnych
polegajgcych na rozbudowie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Instytutu
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Zamawiajacy: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Ksiecia Janusza 64
01- 452 Warszawa

Miejsce Inwestycji: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Ksiecia Janusza 64
01- 452 Warszawa

Opracowat: inz. Rafatl Jasinski

Dokument zostat opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

39717200-3 Urzadzenia klimatyzacyjne;

42500000-1 Urzagdzenia chtodzgce i wentylacyjne;

45000000-7 Roboty budowlane;

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45320000-6 Roboty izolacyjne;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych;

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych;

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych;

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate;

50730000-1 Ustugi w zakresie konserwaciji i napraw uktadéw chtodzacych;
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe;
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
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1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektu oraz prac instalacyjnych
polegajgcych na wykonaniu nowej instalacji klimatyzacji wraz z instalacjg
elektryczng w pomieszczeniach biurowych Instytut Geofizyki PAN.
Przedmiot zamdéwienia obejmuje nastepujgcy zakres prac:
1) prace projektowe:
» wykonanie projektu koncepcyjnego (instalacji klimatyzacji i elektrycznej)
w uzgodnieniu z Zamawianym i do jego akceptacji;
» wykonanie zestawienia materiatow i urzadzen,
» wykonanie projektu wykonawczego w ww. zakresie z wymaganymi
uzgodnieniami jezeli sg wymagane.
2) roboty budowlano — instalacyjne wraz z elektrycznymi: kompleksowe wykonanie
klimatyzacji we wszystkich pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem, ze
wszystkimi ujetymi w projekcie wykonawczym elementami.

Opis przedmiotu zamowienia w oparciu o Wspélny Stownik Zamowien (CPV):
39717200-3 Urzadzenia klimatyzacyjne;

42500000-1 Urzadzenia chtodzgce i wentylacyjne;

45000000-7 Roboty budowlane;

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45320000-6 Roboty izolacyjne;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych;

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych;

45331230-7 Instalowanie urzgdzen chtodzgcych;

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate;

50730000-1 Ustugi w zakresie konserwaciji i napraw uktadéw chtodzacych;
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe;
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Instalacje klimatyzacji stanowi uktad potgczonych przewoddw napetnionych
czynnikiem chtodniczym, wraz z armaturg, klimatyzatorami — jednostkami
wewnetrznymi, agregatem zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin —
pompami skroplin, przewodami sterowania i zasilania elektrycznego, podlicznikiem
energii elektrycznej, centralnego sterownika Ogoélne wymagania:

» Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) dalej jako ,Prawo
budowlane” wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi, zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami: BHP, p. poz. oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami;

» Prace bedg wykonywane w czynnych budynkach, w ktérych znajdujg sie pokoje
biurowe, co podwyzsza standard dbatosci o czystos¢. W zwigzku z
konieczno$cig zabezpieczenia sgsiadujgcych pokoi przed przedostaniem sie
zanieczyszczen (w szczegolnosci pytu) z terenu budowy Zamawiajgcy wymaga
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odizolowania terenu budowy od pozostatej czesci budynku i bezwzglednego
utrzymania czystosci poza terenem budowy. Wykonywanie prac szczegolnie
ucigzliwych powodujgcych drganie i wibracje muszg by¢ kazdorazowo
uzgadniane z Zamawiajgcym,;

» Uzyte materialy oraz urzgdzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty, atesty,
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Technologia wbudowywania
uzywanych materiatbw budowlanych i urzadzen powinna by¢ zgodna
z wymogami producentow tych materiatow;

» Zastosowanie zamiennikow materiatowych nie moze pogarszac produktu i musi
by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego;

» Teren robot nalezy zabezpieczy¢ w sposob trwaty, zapewniajgc czystosc
I bezpieczenstwo osob, w szczegdlnosci pracownikéw IGF PAN, aparatury
badawczej oraz innych urzgdzen i pomieszczen;

» Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w ubranie firmowe Iub widoczne
identyfikatory imienne;

» Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji wszelkich odpadéw powstatych
w czasie wykonywania robot, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie, na koszt Wykonawcy.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét
Stan istniejgcy budynku

Informacje ogdélne - ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Budynek Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk znajduje sie na terenie
ogrodzonego kompleksu zlokalizowanego przy ul. Ks. Janusza 64 w Warszawie.
Jest to obiekt o przeznaczeniu biurowym dla pracownikéw Instytutu. Od strony
wschodniej i gtbwnego wejscia do budynku objetego opracowaniem, wystepuje
trawnik, krzewy ozdobne i drzewa. Na terenie zorganizowane sg miejsca postojowe
dla samochodoéw osobowych i $mietnik.

Informacje ogdélne - BUDYNEK IGF

Budynek typu Lipsk Il: w poziomie piwnicy (niskiego parteru) i parteru — konstrukcja
murowana/zelbetowa, stropy zelbetowo-stalowe wsparte na zelbetowych stupach.
Powyzej parteru (kondygnacja I1l-VIl) konstrukcje nosng budynku stanowi
konstrukcja stalowa, szkieletowa o siatce stupow 6,0+6,0 x7,2 m, ze sciang
zewnetrzng ostonowg zamocowang w poziomie gornego rygla do zelbetowych
stropéw budynku. Obiekt jest przykryty stropodachem zelbetowym na konstrukcji
stalowej, ze spadkami do wewnatrz i z wewnetrznymi rurami spustowymi.

Obiekt przylega potudniowg $ciang szczytowg do sgsiadujgcego budynku
garazowego, od ktérego oddzielony jest Sciang oddzielenia przeciwpozarowego.
Obiekt posiada dwie klatki schodowe — p6tnocng i potudniowg. Gtéwne wejscie do
budynku prowadzi od strony wschodniej. Biegi schodow do poziomu parteru
wykonane sg jako zelbetowe wylewane, a na pozostatych kondygnacjach stalowe
ze stopniami prefabrykowanymi zelbetowymi.

Wysokos¢ kondygnacji (brutto/netto):

piwnice 3,30/3,00 m
parter 3,90/3,60 m
pietra 3,60/3,30 m
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Dopuszczalne obcigzenia stropéw:

parter 500 kg/m2
pietra 300 kg/m2
sanitariaty 200 kg/m2

Obiekt jest wyposazony w petny zakres instalacji wewnetrznych:

> Instalacje elektryczne;

» Instalacje wod-kan (w tym wodociggowa przeciwpozarowa);

> Instalacje CO (z weztem cieplnym w poziomie piwnic);

» Instalacje wentylacji mechanicznej;

» Instalacje niskoprgdowe (w tym system sygnalizacji pozarowej);
» Odprowadzenie wod opadowych — wewnetrzne rury spustowe.
Dane techniczne budynku IGF:

» Dilugosé ok. 73,27 m;

» Szerokosc¢ ok. 13,23 m;

» Wysokosc¢ ok. 22,57 m;

» Powierzchnia zabudowy ok. 968,0 m2;

» Powierzchnia uzytkowa ok. 6 100,0 mz;

» Kubatura ok. 25 336,0 m3;

» Zatrudnienie ok. 200 oséb.

Budynek posiada strefy ogniowe ktore nalezy uwzgledni¢ przy prowadzeniu
instalacji.

Nowa instalacja klimatyzacji ma by¢ wykonana w pomieszczeniach biurowych
wykazanych w tabeli w Rozdziale 1.3.2. Budynek odremontowany, ocieplony.
Sposob prowadzenia instalacji nowej i starej musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Posadowienie jednostek zewnetrznych na dachu budynku lub na
dachu budynku garazowego. Nowa centrala klimatyzacyjna bedzie zasilona
z wolnego pola w rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w piwnicy budynku.

1.2.Zakres wykonywanych czynnosci
Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuije:
1) Wykonanie prac projektowych:

a) wykonanie inwentaryzacji do celéw projektowych,
b) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu koncepcji projektowej do

akceptaciji,
c) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (klimatyzacji wraz
z instalacjg elektryczng i automatykg) na podstawie PFU wraz

z uzgodnieniami, ktére sg wymagane ustawg Prawo Budowlane, z
zyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich odpowiednich decyzji
administracyjnych (jezeli sg wymagane) niezbednych do realizacji zadania,
na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
a dotyczgcej klimatyzacji w budynku Instytutu Geofizyki PAN
z zachowaniem wymogow: ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcych
norm i przypisow w tym w zakresie wykonania dokumentacji projektowe]
I wykonawczej,
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d) w dokumentacji projektowej bedg wskazane do zastosowania wyroby
budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania na terenie panstw nalezgcych do Unii Europejskiej,

e) przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ wykaz opracowan oraz
zawierac¢ oswiadczenie projektanta, ze:

» zostata opracowana zgodnie z Umowg i obowigzujgcymi przepisami;

» jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i nadaje sie do
realizaciji;

» posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow, nawet jezeli ich nie
przewidziano Umowg;

» dokumentacja musi by¢ zatwierdzona pisemnie przez Zamawiajgcego.
Wymaga sie dostarczenia dokumentacji w 3 egzemplarzach w formie
pisemnej i 1 na ptycie CD.

2) Wykonanie robot zwigzanych z montazem instalacji klimatyzacii:

a) wykonanie wszelkich prac instalacyjnych, budowlanych i elektrycznych na
podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawianego dokumentacji
projektowej,

b) nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby i badania jednostkowe elementéw
infrastruktury,

c) nalezy wszelkie ingerencje w istniejgcy obiekt uzgadnia¢ z Zamawiajgcym,

d) nalezy zgtosi¢ w celu odebrania przez Zamawiajgcego roboty zanikowe,
czesciowe i koncowe,

e) nalezy przygotowaC dokumenty zwigzane z oddaniem do uzytkowania
wykonanych instalacji i urzgdzen,

f) roboty budowlane muszg by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg zaakceptowang pisemnie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za uszkodzenia powstate w wyniku

btedow popetnionych przez instalatorow oraz serwisantéw podczas montazu i

przegladow systemu klimatyzacji oraz powstatych usterek lub nieprawidtowego

dziatania urzgdzenia wynikajgcych z btednego doboru klimatyzatora

(wydajnosc, warunki pracy, przeznaczenie, itp.).

1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Stan istniejgcy omowiono powyze.
1.3.1. Ogodline wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji
klimatyzacyjnej obejmujgcej wszystkie wskazane w  szczegdtowych
wiasciwosciach funkcjonalno uzytkowych pomieszczenia zgodnie z wymaganiami
oznaczonymi w rozdziale PT: Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamdwienia

1.3.2. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wszystkie pomieszczenia biurowe w budynku majg ok 2,9m wysoko$ci.
W celu okreslenia diugosci koniecznych do wykonania instalacji Zamawiajgcy

udostepni podczas wizji lokalnej w miejscu planowanych robdt, przed ztozeniem
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oferty rzuty kondygnacji budynku wraz z wymiarami. Na rzutach naniesiono
numeracje pokoi.

Powierzchnia

Usytuowanie

Pigtro | Pokoj pokoju [mkw] | w obiekcie Funkcja
507 23 zach pokoj biurowy
532 13,25 wsch pokdj biurowy
506 22,66 zach pokoj biurowy
5 514 22,66 zach pokdj biurowy
526 13,25 wsch pokoj biurowy
524 13,25 wsch pokoj biurowy
522 27 wsch pokoj biurowy/ klimatyzator kasetonowy
504 22,66 zach pokoj biurowy
435 13,25 wsch pokdj biurowy
412 22,66 zach pokoj biurowy
412a 22,66 zach pokdj biurowy
415 22,66 zach pokdj biurowy
413 22,66 zach pokdj biurowy
4 421 26,5 wsch pokdj biurowy
422 13,25 wsch pokoj biurowy
414 22,66 zach pokdj biurowy
416 22,66 zach pokdj biurowy
425 26,5 wsch pokdj biurowy
407 22,66 zach pokdj biurowy
436 13,25 wsch pokoj biurowy
304 22,66 zach pokdj biurowy
305 22,66 zach pokoj biurowy
306 22,66 zach pokdj biurowy
335 13,25 wsch pokdj biurowy
336 13,25 wsch pokoj biurowy
3 312 22,66 zach pokdj biurowy
325 13,25 wsch pokoj biurowy
317 22,66 zach laboratorium
330 13,25 wsch pokoj biurowy
311 22,66 zach pokoj biurowy
315 22,66 zach laboratorium
322 26,5 wsch laboratorium
221A 13,25 wsch pokdj biurowy
235 26,44 wsch pokdj biurowy
204 22,66 zach pokdj biurowy
5 227 13,25 wsch pokdj biurowy
222 13,25 wsch pokoj biurowy
232 13,25 wsch pokdj biurowy
229 19,5 wsch pokdj biurowy
230 13,25 wsch pokdj biurowy
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: .. | Powierzchnia| Usytuowanie :
Pigtro | Pokoj pokoju [mkw] wyobiekcie Funkeja
1 106D 12 wsch pokoj biurowy
128A 13,25 wsch pokdj biurowy
parter 20 13 wsch pokdj biurowy

Objete opracowaniem

instalacje nie wptywajg na zmiane pod wzgledem

funkcjonalnym i uzytkowym pomieszczen.

Etapy realizacji

1)

2)

3)

Wykonanie koncepciji projektowej, obejmujgce m.in.:

a) Wykonanie niezbednych inwentaryzacji;

b) Przygotowanie koncepciji i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Przygotowanie projektu

branzowego wykonawczego (projekt instalacji klimatyzacyjnej, budowlanej

I elektryki).

Realizacji rob6t na podstawie dokumentacii.

Prace instalacyjne dla systemu klimatyzacji obejmujgce m.in.:

a) Weryfikacja wraz z udokumentowaniem mozliwosci
posadowienia na dachu jednostki zewnetrznej;

b) Zainstalowanie systemu orurowania jednostek klimatyzacyjnych;

c) Zainstalowanie agregatu wraz z okablowaniem;

d) Zainstalowanie jednostek wewnetrznych wraz z okablowaniem;

e) Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej dla systemu klimatyzaciji
z wszystkimi niezbednymi aparatami elektrycznymi oraz podlicznikiem
energii elektrycznej oraz podtgczeniem do rozdzielni;

f) Zainstalowanie elementéw systemu odprowadzania skroplin z instalac;ji
klimatyzacyjnej, montaz pomp skroplin do kazdego klimatyzatora;

g) Wykonanie proéb szczelnosci instalacji, wypetnienie czynnikiem chtodzgcym
I uruchomienie catego systemu.

konstrukcyjnych

1.4.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wymagania dotyczgce instalacji klimatyzacji Wymagania do projektowania:

Przy projektowaniu instalacji nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zatozenia:

a)
b)
c)

d)

)

uktad klimatyzacyjny dwururowy typu VRF/VRYV,

czynnik chtodniczy freon R410A,

mozliwos¢ praca w trybie chtodzenia w zakresie temperatur zewnetrznych = -
5°C do < +43°C, w trybie grzania = -20°C do < +15°C,

instalacja wyposazona w pompy skroplin dla kazdej jednostki wewnetrznej.
Rurocigg z rury klejonej. Po uruchomieniu ukfadu obserwowaé nalezy odptyw
kondensatu z jednostek wewnetrznych. Dodatkowo zaleca sie przelanie tac
ociekowych w celu sprawdzenia poprawnosci odprowadzenia kondensatu,
bezpieczenstwo instalacji freonowych zgodnie z PN-EN 378,

parametry jednostek zewnetrznych:

» zasilanie 400V AC,;

» cidnienie akustyczne w trybie pracy dziennej nie wieksze niz 61 dBA,;

» cisnienie akustyczne w trybie pracy nocnej nie wieksze niz 58 dBA,
parametry jednostek wewnetrznych:
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h)

)

typ jednostki wewnetrznej: nascienny;

wymagana temperatura wewnatrz pomieszczen 22° 12;

zasilanie 230 V AC;

sterowanie jednostki wewnetrznej - sterownikiem bezprzewodowym

(pilotem). Piloty muszg by¢ wyposazone w wyswietlacz LCD. llo$¢ pilotow

wynika z ilosci jednostek wew. Sterownik centralny petni funkcje nadrzedng

nad pilotami;

» poziom cisnienia akustycznego w trybie cichy nie wiecej niz 29dbA,

» poziom cisnienia akustycznego w trybie pracy petna wydajnos¢ nie wiecej
niz 36dbA,

kazdy pokoj musi byé wyposazony w bezprzewodowy sterownik jednostki

wewnetrznej, ktory umozliwi:

» pomiar temperatury w pokoju poprzez wbudowany czujnik temperatury, oraz

mozliwos¢ wyswietlenia temperatury zadanej;

wigczenie i wytgczenie jednostki;

ustawienie korekty temperatury w zakresie +1°C;

mozliwo$¢ ustawienia kierunku nawiewu powietrza,

ustawienie predkosci wentylatora w kolejnosci auto, wysoka, $rednia, niska;

automatyczny powroét do ustawien domysinych po zaniku napiecia,

Caty system musi by¢ podtgczony do sterownika centralnego z wyswietlaczem

dotykowym za pomoca ktérego bedzie odbywac sie sterowanie systemem jako

nadrzedny sterownik. Centralny sterownik musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania

nastepujgcych ustawien:

ustawienie trybu pracy jednostek wew. (kazdej jednostce oddzielnie);

ustawienie temperatury minimalnej i maksymalnej;

ustawienie temperatury zadanej w jednostkach wew. (kazdej jednostce

oddzielnie) - odczyt temperatury mierzonej wew. pomieszczen,;

udostepnienie zdalnego sterowania w jednostkach wew. (kazdej jednostce

oddzielnie);

udostepnianie programatora tygodniowego;

ustawienie nazw dla jednostek wew. i jednostki zew.;

ustawienie planu tygodniowego dla jednostek oraz musi umozliwia¢ jego

modyfikacje - modyfikacje parametrow dziatania wszystkich jednostek

wewnetrznych;

ograniczanie funkcjonalnosci/dostepu do sterownikéw indywidualnych

w jednostkach wewnetrznych (blokada wt/wyt., blokada trybu pracy, blokada

nastawy temperatury itd.);

» wybor jednostki wew. dla ktoérej maja zostaé wprowadzone zmiany
parametréw - monitoring alarméw,

Lokalizacja centralnego serownika zostanie ustalona na etapie prac

projektowych. Wszystkie przewody czynnika chtodniczego nalezy izolowac

materiatem o wysokim wspétczynniku oporu dyfuzji pary wodnej w sposob

zapewniajgcy oszczednosC energii oraz zabezpieczenie powierzchni izolacji

przed wykropleniem pary wodnej. W miejscach widocznych wymaga sie

wykonania zabudowy lub utozenia w korytkach maskujgcych.

Kondensat z urzgdzen nalezy odprowadzac¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez

zasyfonowanie. Odprowadzenie skroplin nalezy wykona¢ ze spadkiem

minimum 1% w kierunku pionow.

VVVYY

YVVVYYVY

VVYVY V VVYVY

Y

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robot oraz wszystkie uszkodzenia w tym dotyczgce dachu i jego
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pokrycia, sciany wew. i zew budynku muszg by¢ naprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. O poczynionych uszkodzeniach w substancji budynku Wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz uzgodnic¢ termin i
Sposob wykonania naprawy.

1.5.0dbiér Przedmiotu Umowy

1)

2)

3)

4)

5)

Do odbioru Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy przystgpi w terminie do 3 dni
roboczych od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru, z zastrzezeniem pkt. 3), przy czym Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce Przedmiotu Umowy do odbioru jest

faktyczne wykonanie robo6t i prac zgodnie z Umowa.

Zamawiajgcy dokonuje komisyjnego odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do

7 dni liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, chyba ze odbior w tym terminie nie

bedzie mogt nastgpic¢ z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu dokumenty:

a) certyfikaty, Swiadectwa techniczne,

b) protokoty badan i pomiaréw,

c) dokumenty gwarancji producenta na urzgdzenia, materiaty, instalacje, jezeli
producent udzielit takiej gwarancji, z zastrzezeniem, ze kserokopie ww.
dokumentow pozostajg u Wykonawcy, celem realizacji przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z serwisu gwarancyjnego,

d) dokumentacji powykonawczej instalacji klimatyzacji.

Z czynnos$ci odbioru Przedmiotu Umowy sporzgdzony zostanie przez Strony

stosowny dokument, zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

ktorym bedzie:

a) Protokot odbioru przedmiotu umowy bez zastrzezen — jezeli brak jest wad
w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub gdy wady te zostaty usuniete przez
Wykonawce w trakcie czynnosci odbioru, do jego zakonczenia,

b) Protokdt odbioru przedmiotu umowy z zastrzezeniami — jezeli w czasie
odbioru Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady w jego wykonaniu,
a wady te:

i.  kwalifikujg sie do usuniecia i nie zostaly usuniete przez Wykonawce
w trakcie czynnosci odbioru, do jego zakonczenia,

ii. nie kwalifikujg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i/lub obowigzujgcymi
przepisami prawa;

c) Dokument odmowy odbioru przedmiotu umowy:

i. Jezeli w czasie odbioru Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady
w jego wykonaniu, a wady te nie kwalifikujg sie do usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy  zgodnie
z przeznaczeniem i/lub obowigzujgcymi przepisami prawa, lub

ii. Jezeli wraz ze zgtoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru nie zostaty
przekazana Zamawiajgcemu kompletne i prawidtowo sporzgdzone
dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 4).

iii.  Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu niezrealizowania
catosci Przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci w przypadku niewykonania
w pelni dostaw i montazu urzadzen klimatyzacyjnych i/lub
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niezakonczenia prac i robét remontowo-budowlanych/instalacyjnych,
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

Odmowa podpisania przez Wykonawce kazdego z dokumentéw wymienionych

w tir. i-iii powyzej, jest rownoznaczna z brakiem odbioru Przedmiotu Umowy.

6) Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy:

a) w przypadku gdy wady kwalifikujg sie do usuniecia: wyznaczy Wykonawcy
termin do ich usuniecia liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru
przedmiotu umowy z zastrzezeniami. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. W takim przypadku pkt. 5)
lit. a) lub b) stosuje sie odpowiednio. W przypadku nieusuniecia przez
Wykonawce wad w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy, niezaleznie od
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kar umownych z tego tytutu oraz
obnizenia wynagrodzenia zgodnie z § 22 ust. 2 wzoru umowy (Zatgcznik nr
2 do SIWZ), ma prawo:

i. powierzy¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy (umowne wykonanie zastepcze) i w razie niepokrycia
kosztow wykonania zastepczego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do potracenia ich rownowartosci z wynagrodzenia
Wykonawcy lub ich zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

ii. odstgpi¢ od Umowy w terminie do 60 dni od dnia bezskutecznego uptywu
wyznaczonego Wykonawcy terminu na usuniecie wad, przy czym
odstgpienie od Umowy z powodu wskazanych w tym zdaniu okolicznosci
jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

b) w przypadku gdy wady Przedmiotu Umowy nie kwalifikujg sie do usunigecia
I
i. nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie

z przeznaczeniem i/lub obowigzujgcymi przepisami prawa, Wykonawcy
przystuguje obnizone wynagrodzenie zgodnie z § 22 ust. 2 wzoru umowy
(Zatgcznik nr 2 do SIWZ),

ii.  uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajgcy
moze wg swojego wyboru:

» odstgpi¢ od Umowy w terminie do 14 dni, albo

» zazagda¢ ponownego wykonania okreslonych robot, wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym uptywie ma
prawo odstgpienia od Umowy w terminie do 14 dni.

7) Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mégt zakonczy¢ czynnosci odbioru w ustalonym
terminie z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia petnych
kosztow dziatania komisji odbioru, jak i nastepnych komisji, ktore bedag
powotywane do przeprowadzenia odbioru.

2. Czes¢ Informacyjna

2.1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane — dziatka nr 3/11, obreb 6-06-07, Wtasnos$¢é Skarb Panstwa
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2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Zamawiajgcego i wykonawce wigzg w szczegolnosci nastepujgce akty prawne:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1145
z pézn. zm.).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2018 r. p0z.1202,
z pézn. zm.).

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.. Dz.U.
2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.).

4) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.].:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z p6zn. zm.).

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019
r., poz. 266 z pézn. zm.).

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U.
2018 r., poz. 620 z pé6zn. zm.).

7) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. 2019 .,
poz. 667 z pézn. zm.).

8) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (t.j.: Dz. U. z
2019 r., poz. 155 z pézn. zm.).

9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska. (t.j.: Dz. U. z
2018 r., poz. 799 z pbézn. zm.).

10)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 701
z pézn. zm.).

11)Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. 859)

12)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2011 r. poz.
462 z p6zn. zm.).

13)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389).

14)Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

15)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

16)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

17)Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj.: Dz. U. 2003 Nr
169 poz. 1650).
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18)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).

19)Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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