Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/14/20

ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ciggnika wraz z tadowaczem
czotowym. Zamawiajgcy wymaga aby dostarczony pojazd bedgcy przedmiotem
zamowienia byt fabrycznie nowy, nieuzywany, gotowy do pracy, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz nie byt wczes$niej rejestrowany.

Ciggnik i tadowacz czotowy majg by¢ ze sobg kompatybilne. Ciggnik musi dziata¢ z
tadowaczem bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
kosztéw zwigzanych z dostosowaniem ciggnika bgdz tadowacza do uzytkowania.

Szczegotlowe minimalne wymagania dotyczgce przedmiotu zamowienia
okreslone zostaty w dalszej czesci niniejszego Opisu przedmiotu zaméwienia oraz we
wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

Minimalne wymagania techniczne
1. Wymagania ogoélne

1) Ciaggnik i tadowacz muszg by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz w roku
2018;

2) Homologacja koncowa europejska,
3) Wszystkie dokumenty niezbedne do zarejestrowania pojazdu na terenie RP;
4) Instrukcja obstugi w jezyku polskim;

5) Wraz z ciggnikiem nalezy dostarczy¢ oprogramowanie i narzedzia
diagnostyczne niezbedne do komunikacji z pojazdem;

6) Maksymalna waga ciggnika (wraz z fadowaczem): 8.000 kg;
7) Maksymalna szerokosc¢ ciggnika — 2570 mm.
2. Silnik
1) Wysokoprezny, chtodzony cieczg;
2) Moc silnika: co najmniej 135 KM;
3) Liczba cylindréw: co najmniej 4;
4) Pojemnosc¢ skokowa: co najmniej 4000 cm3.
3. Naped
1) llos¢ biegdéw: co najmniej 10 do przodu i 10 do tytu;
2) Rewers sterowany elektrohydraulicznie;
3) Naped na 4 kota;
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4) Mokre sprzegto jazdy sterowane hydraulicznie;

5) Wybor trybu jazdy przdd/tyt bez uzycia sprzegta;
6) Na osiach pojazdu zamontowane pojedyncze kota;
7) Skrzynia biegdw zsynchronizowana.

. Uktad hamulcowy

1) Hamulce sterowane hydraulicznie;

2) Hamulec roboczy sterowany recznie.

. Uktad hydrauliczny

1) Tylny TUZ;

2) Hydrauliczne wspomaganie uktadu kierowniczego.

. Kabina

1) Homologacja na dwie osoby

2) Ogrzewanie;

3) Lusterka zewnetrzne;

4) Woycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby;
5) Reflektory robocze przednie i tylne;

6) Kabina wyposazona w wyktadzing podtogowg wykonang z materiatu

antyposlizgowego i fatwo zmywalnego;

7) Pojazd wyposazony w stopnie antyposlizgowe oraz uchwyty umozliwiajgce

wchodzenie i wychodzenie z kabiny.
. Pozostate parametry ciagnika

1) Kota rolnicze wraz z oponami do pracy z tadowaczem czotowym,;

2) Minimalna szerokosc¢ opon: przéd 540 mm, tyt 650 mm;

3) Minimalne wymiary felg: przod R28, tyt: R38;

4) Dolny zaczep tylny.

. Ladowacz czotowy

1) Trzysekcyjny, samopoziomujgcy;

2) Sterowany joystickiem z pozyciji kierowcy ciggnika;
3) Minimalny udzwig w osi obrotu tyzki: 2.000 kg;

4) Minimalna wysokos¢ podnoszenia w osi obrotu: 4,00 m;

5) Wyposazony w system szybkiego ryglowania osprzetu;

6) Standard ztgcza: EURO.

. Warunki gwarancji

Minimalne okresy gwarancji na ciggnik oraz tadowacz czotowy: 12 miesiecy. W

przypadku, gdy producent ciggnika lub tadowacza czotowego zapewnia dtuzszy
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okres gwarancji obowigzuje gwarancja producenta. Pozostate wymagania
dotyczace warunkow gwarancji zostaty okreslone we wzorze umowy,

stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.
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