Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/06/22

ZALACZNIK NR 1(1) DO SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC 1 - KONTENER
1. Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz 1 sztuki kontenera do automatycznej stacji
pomiarowej ACTRIS wraz z wyposazeniem oraz szkolenie w zakresie obstugi.

Na przedmiot zamdwienia skfadajg sie:

1) dostawa 1 sztuki kontenera do automatycznej stacji pomiarowej ACTRIS (dalej jako:
kontener) wraz z wyposazeniem do wskazanej lokalizacji: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii
Nauk, ul. Chtopska 1, 47-400 Racibérz.

2) posadowienie kontenera na przygotowanym terenie/miejscu;

3) prace podigczeniowe kontenera,

3) prace montazowe w kontenerze,

4) szkolenie w zakresie obstugi.

Zamodwienie realizowane bedzie w ramach projektu ,Actris — Infrastruktura do badania aerozoli,
chmur oraz gazéw $ladowych” wspodffinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj 2014—-2020,
Priorytet IV: Zwiekszenie potencjatu naukowo- badawczego, dziatanie 4.2: Rozwdj nowoczesnej
infrastruktury badawczej sektora nauki nr POIR.04.02.00-00-D019/20-00.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.

Dostawa, posadowienie oraz prace podigczeniowe:

1) Wykonawca na wiasny koszt dostarczy kontener wraz z wyposazeniem wymienionym w
pkt. 3. niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia do wskazanej lokalizacji: Instytut
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Chtopska 1, 47-400 Racibérz;

2) Wykonawca na witasny koszt posadowi kontener na przygotowanym terenie/miejscu w
lokalizaciji: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Chtopska 1, 47-400 Racibérz;
Przygotowanie terenu do posadowienia kontenera obejmuje: wypoziomowanie podioza,
przygotowanie fundamentoéw (bloczki betonowe), doprowadzenie zasilania, tgcze sieci
LAN, zabezpieczenie terenu zapewni Zamawiajgcy — Instytut Geofizyki PAN;

3) Wykonawca jest zobowigzany wykonaé nastepujgce prace podtgczeniowe kontenera:

a) podigczy¢ kontener do istniejgcej sieci elektrycznej i sieci LAN. Prace podtgczeniowe
kontenera do mediow (sie¢ elektryczna i LAN) Wykonawca wykona we w wtasnym
zakresie wykorzystujgc wilasne narzedzia i materiaty w obecnosci i asyScie
przedstawiciela Zamawiajgcego;

b) dostarczy¢ i zamontowaé na wtasny koszt instalacje alarmowa, o ktérej mowa w pkt.
3. niniejszego opisu przedmiotu zamowienia;

c) w dniu dostawy kontenera - zamontowac¢ w nim wyposazenie, o ktorym mowa w pkt
3. niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

Prace montazowe w kontenerze:

1) Wykonawca po dostarczeniu kontenera wykona - we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w miejscach wskazanych w dachu przez Zamawiajgcego od jednego do trzech
otworéw na przepusty do pionowego poboru préby aerozolu wyposazone w gtowice
pomiarowe PM10. Wykonawca zainstaluje w wykonanych otworach przepusty (w liczbie
od jednego do trzech) dostarczone przez Wykonawce/o6w Czeéci 2 i 3 niniejszego
postepowania nr ref. sprawy: ZP/06/22 oraz fizycznie ustawi wiasciwe elementy

1/5



Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/06/22

urzadzen: nefelometru i spektometru, stanowigcych przedmiot zaméwienia w Czesci 2
oraz Czesci 3 niniejszego postepowania. Przejscia przez dach kontenera powinny by¢
zabezpieczone przed przeciekaniem (koniecznos¢ uszczelnienia przejscia);

2) Wykonawca po dostarczeniu kontenera wykona - we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego:
- przepust (otwdr) w podiodze kontenera o s$rednicy 3-4 cm dla wylotu powietrza z
analizatorow i uktadu poboru proby;
- przepust (otwor) w podiodze kontenera o srednicy 1-2 cm dla wylotu gazéw roboczych
z licznikow czgstek;
- przepust kablowy z zamknieciem (zaslepka) w podtodze kontenera o Srednicy okoto 10
cm.

Wszystkie czynnosci wykonane przez Wykonawce i podwykonawcéw muszg odpowiadac
przepisom polskim i dobrej praktyce miedzynarodowej w zakresie bhp i ochrony srodowiska.

Zamawiajacy informuje, ze w ramach prac montazowych wykonane otwory majg pozwoli¢ na
zainstalowanie w kontenerze pomiarowym: 1 sztuki nefelometru aerozolowego wraz z
uktadem poboru proby oraz 1 sztuki uktadu do pomiaru rozktadu wielkosci czgstek aerozolu
atmosferycznego, ktére to urzadzenia stanowig przedmiot zamdwienia ktérych dotyczy
Czes¢ 2 i Czesc¢ 3 niniejszego postepowania (nr ref. sprawy: ZP/06/22).

Szkolenie:
Po wykonaniu instalacji kontenera Wykonawca przeprowadzi szkolenie z technicznej obstugi
kontenera i jego wyposazenia dla przynajmniej 2 osoéb z pracownikow Zamawiajgcego w
wymiarze co najmniej 2 godzin.
Szkolenie musi zawieraé przynajmniej:
- oméwienie instalacji elektrycznej kontenera,
- procedure wytgczenia prgdu w sytuacji awaryjnej a nastepnie przywrdcenia zasilania,
- obstuge uktadu automatycznie odigczajgcego zasilanie urzgdzen pomiarowych przy
wzroscie temperatury wewnatrz kontenera,
- obstuge automatycznego ukfadu regulacji temperatury wewnatrz kontenera.

3. Wymagania dotyczace kontenera.

Urzadzenia wchodzgce w zakres dostawy muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne
od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczen oséb trzecich, wyprodukowane
nie wczesniej niz 1 stycznia 2021 roku.

Wymiary zewnetrzne:
Dtugosé: 605 -610 cm
Szeroko$¢: 243 -245 cm
Wysokos$¢: 259 -285 cm

Konstrukcja kontenera:

1) Stalowa, ocynkowana, rama wyposazona w 4 uchwyty stalowe zespolone z konstrukcja
nosng kontenera umieszczone w poblizu gornych naroznikow kontenera przeznaczone
do przenoszenia kontenera przy pomocy dzwigu;

2) Sciany, podtoga i dach wypetnione min. 80 mm materialem termoizolacyjnym
wykonanym z wetny mineralnej lub styropianu. Powierzchnie zewnetrzna i wewnetrzna
wykonane z ocynkowanej lub powlekanej blachy;

3) Budowa scian powinna umozliwiaC montaz masztu meteorologicznego do Sciany na
zewnatrz kontenera;
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4)

5)

7)

8)

9)

Kontener musi by¢ wodoszczelny i pytoszczelny, pozbawiony okien, pomalowany na
zewnatrz na kolor biaty;

Wewnatrz sciany i sufit w kolorze biatym;

Podtoga pokryta antyelektrostatyczng i przeciwposlizgowg wyktadzing PCV w kolorze
szarym. Obcigzenie podtogi min. 280 kg/m2;

Drzwi wejsciowe antywlamaniowe o otworze wejsciowym min. 90 cm szerokosci z
izolacjg termiczng wyposazone w 2 zamki patentowe (3 komplety kluczy do kazdego
zamka), drzwi umiejscowione na szerszej $cianie kontenera otwierajgce sie na zewnatrz
w zakresie do 180° z mozliwoscig blokady petnego otwarcia. Nad drzwiami daszek
ostonowy;

Dach ze spadkiem nie wiekszym niz 5% w jednym kierunku (Zamawiajgcy dopuszcza
dach ptaski), odprowadzenie wody w kierunku rynny, a nastepnie rurg spustowg poza
kontener. Dach powinien mie¢ powierzchnie przeciwpos$lizgowg i wytrzymywac
obcigzenie min. 250 kg/m2. Na dachu - barierki ochronne ocynkowane z profili
zamknietych, wokot catego obramowania kontenera (z wytgczeniem wejscia na dach)
wykonane zgodnie z przepisami BHP, przymocowywane do kontenera w sposéb
umozliwiajgcy ich pézniejszy demontaz. Wejscie na dach umiejscowione na scianie z
drzwiami wejsciowymi do kontenera,

grubosc¢ dachu kontenera 8 — 12 cm.

Wyposazenie kontenera:

1)

2)

3)

4)

Zamocowany na state w kontenerze 19 calowy stojak (typu rack) szt. 1 zbudowany z

profili aluminiowych lub blachy stalowej wyposazony tacznie w co najmniej 6

wysuwanych potek, na ktérych umieszcza sie analizatory (wysuniecie poétki umozliwia

otwarcie pokrywy analizatora). Rozmieszczenia podtek na analizatory w stojaku

Wykonawca dokona w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego po dostarczeniu

kontenera. Dopuszczalne minimalne obcigzenie dla potki: 25 kg lub wieksze. Mocowanie

stojaka do podtogi w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego po
dostarczeniu kontenera. Gtebokos¢ stojaka min. 65 cm, wysokosé od 180 cm do 190 cm

(420);

Laboratoryjny blat roboczy o gtebokosci/szerokosci min. 60 cm przymocowany do $ciany

przeciwlegtej niz drzwi wejsciowe. Blat posiada 2 przepusty (otwory o $rednicy od 4 do 5

cm) w poblizu $ciany umiejscowione w 1/3 i 2/3 dtugosci blatu w celu przeprowadzenia

przewoddw komputerowych pod blat.

Dwa moduty szafek sktadajgce sie z 4 szuflad o szerokosci 50 cm (+ 2 cm) i szafki z

drzwiczkami o szerokosci 50 cm (£ 2 cm). Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia

modutéw szafek w dowolny sposob (mozliwos¢ przesuwania szafek);

Maszt meteorologiczny o wysokosci 6 metréw od podstawy kontenera na krétszej Scianie

kontenera. Konstrukcja masztu powinna umozliwia¢ jego demontaz i ztozenie w celu

transportu wewnatrz kontenera;

Automatyczny uktad regulacji temperatury wewnatrz kontenera umozliwiajgcy

utrzymywanie zadanej przez uzytkownika (w zakresie co najmniej od 20°C do 26°C)

temperatury wewnatrz kontenera z doktadnoscig do +1°C. Aktualna temperatura

wewnatrz kontenera z automatycznego ukfadu regulacji temperatury jest pokazywana (z

dokfadnoscig do 0,1°C) na wyswietlaczu umieszczonym na Scianie.

Uktad sktada sie z:

a) klimatyzatora z funkcjg chtodzenia i grzania typu SPLIT z technologig inwerterowg o
mocy chtodzenia od 3 kW do 5 kW i mocy grzania od 4 kW do 7 kW. Regulacja
temperatury w zakresie co najmniej od 18°C do 25°C. Zakres temperatur pracy uktadu
sprezarki i skraplacza dla trybu chiodzenia od -15°C do +40°C (temperatura na
zewnatrz kontenera). Zabezpieczenie czesci zewnetrznej klimatyzatora przed aktami
wandalizmu. Klimatyzator umieszczony na Scianie przeciwlegtej do masztu
meteorologicznego.
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b) grzejnika elektrycznego konwektorowego o mocy 2x1500W zawieszonego na $cianie.
Grzejnik wspomaga ogrzewanie wnetrza kontenera przy niskich temperaturach
zewnetrznych;

5) Przenosna, przystawna drabina aluminiowa, 2 lub 3 segmentowa (umozliwiajgca wejscie
na dach kontenera) przechowywana wewngtrz kontenera na uchwycie na $cianie lub
drzwiach (dostarcza i montuje Wykonawca). Regulacja rozsuniecia drabiny co szczebel. U
podstawy drabiny stabilizator poprzeczny z ostong antyposlizgowg. Dopuszczalne
obcigzenie minimalnie 150 kg. Drabina powinna posiada¢ stosowne dopuszczenia i
certyfikaty bezpieczenstwa;

6) Gasnica do gaszenia sprzetu elektrycznego (skroplone C02) min. 2 kg, umocowana na
Scianie wewnatrz kontenera w poblizu drzwi wejsciowych.

Instalacja elektryczna kontenera:

1) Tréjfazowa typu TN-C-S;

2) Tablica rozdzielcza z opisanymi bezpiecznikami zamocowana w poblizu drzwi
wejsciowych;

3) Wyigcznik réznicowoprgdowy;

4) Zamocowany na $cianie tréj fazowy podlicznik kontroli zuzycia do celéw wtasnych;

5) Zabezpieczenie nadmiarowo — prgdowe;

6) Przewody elektryczne energii elektrycznej prowadzone w listwach (kanatach)
instalacyjnych;

7) Gniazda wewnatrz kontenera:

- min.8 gniazd zamocowanych z tylu stelaza typu rack w taki sposob, ze wysuniecie pétki
z analizatorem nie powoduje odtgczenie przewodu z gniazda;

- min. 2 razy po 4 gniazda przy blacie roboczym;

- 4 gniazda w poblizu tablicy rozdzielczej;

8) Oswietlenie: min. dwa panele LED rozmieszczone réwnomiernie na suficie z
wytgcznikiem bezposrednio przy drzwiach;

9) Min. 2 gniazda na zewnatrz kontenera w obudowie wodoszczelnej IP65 zamykanej na
klucz;

10) Doprowadzenie zewnetrznej instalacji elektrycznej do skrzynki elektrycznej wewnatrz
kontenera poprzez przepust w podtodze w poblizu skrzynki elektrycznej;

11) Osobne obwody elektryczne dla: aparatury pomiarowej (1 osobny dla stelaza typu rack i
1 dla gniazd przy blacie roboczym), uktadu klimatyzacji i ogrzewania, gniazd w poblizu
tablicy, gniazd zewnetrznych, o$wietlenia i instalacji alarmowej;

12) Uktad automatycznie odtgczajgcy zasilanie urzadzen pomiarowych w przypadku
przekroczenia wewnatrz kontenera temperatur zadanych przez uzytkownika w zakresie
od 30° do 40°C.

Instalacja elektryczna zgodna z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
BHP.

Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszystkie ww. elementy instalacji elektrycznej i
zamontuje je w dniu dostawy kontenera.

Instalacja alarmowa:
Instalacja alarmowa sktadajgca sie z:
1) Centrali alarmowej z akumulatorowym zasilaniem awaryjnym;
2) Przewodéw prowadzonych w listwach (kanatach) instalacyjnych;
3) Klawiatury zawieszonej na Scianie;
4) Czujnika ruchu;
5) Czujnika otwarcia drzwi;
6) Sygnalizatora alarmowego dzwiekowo-$wietinego zainstalowanego na zewnatrz
kontenera i zabezpieczonego przed aktami wandalizmu.
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4. Gwarancja.

Wykonawca udzieli na kontener wraz z dostarczonym wyposazeniem (w tym wraz z instalacjg
elektryczng i alarmowg) bedacym przedmiotem zamowienia minimum 24 miesiecznej gwaranciji
liczonej od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu zamdéwienia.

Warunki gwarancji:

- Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg gwarancji ponosi Wykonawca (koszty dojazdu,
robocizna i czesci zamienne).

- Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania.

- Faktyczng date naprawy gwarancyjnej Wykonawca poswiadcza w karcie gwarancyjne;.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzen kontenera wynikajgcych z uzytkowania niezgodnego z
zaleceniami producenta.

- Zamawiajgcy wymaga, aby pracownicy serwisujgcy porozumiewali sie biegle w jezyku polskim
w kontaktach z odbiorcami koncowymi.

- Wykonawca zapewni realizacje s$wiadczeh gwarancyjnych przez autoryzowany przez
producenta serwis gwarancyjny.

- Przywrécenie petnej sprawnosci technicznej kontenera wraz z wyposazeniem funkcjonalnym
musi nastgpi¢ najpdzniej w ciggu 7 dni od momentu udokumentowanego zgtoszenia wady
(pocztg e-mail),

- W okresie gwarancji petna nieodptatna obstuga serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta,
z nieodptatnym wykorzystaniem cze$ci zamiennych Wykonawcy.
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