Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/06/22

ZALACZNIK NR1(2) DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 2 - NEFELOMETR

1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 1 sztuki nefelometru aerozolowego wraz z uktadem
poboru préby.

Na przedmiot zamowienia skfadajg sie:

1) dostawa 1 sztuki nefelometru

2) dostawa 1 kompletu systemu poboru proby wraz z osuszaczem.

Zamowienie realizowane bedzie w ramach projektu ,Actris — Infrastruktura do badania aerozoli,
chmur oraz gazow $ladowych” wspéffinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014—-2020,
Priorytet IV: Zwiekszenie potencjatu naukowo- badawczego, dziatanie 4.2: Rozwdj nowoczesnej
infrastruktury badawczej sektora nauki nr POIR.04.02.00-00-D019/20-00.

2. Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia.

Urzadzenia wchodzace w zakres dostawy muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne od
jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczen oséb trzecich, wyprodukowane nie
wczesniej niz 1 stycznia 2021 roku.

Wykonawca dostarczy 1 szt. nefelometru wraz z oprogramowaniem do obstugi urzgdzenia oraz
1 kpl systemu poboru proby pod adres Zamawiajgcego: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii
Nauk, ul. Chtopska 1, 47-400 Racib6rz.

Oprogramowanie do obstugi urzgdzen powinno by¢ dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalnosci. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu bezterminowg
licencje na zainstalowane oprogramowanie oraz przekaze dokumenty potwierdzajgce jej
udzielenie. Przez bezterminowg licencje Zamawiajgcy rozumie licencje, zapewniajgcg okres
uzytkowania oprogramowania nie krotszy niz 20 lat.

Koszty transportu urzgdzen pozostang po stronie Wykonawcy.

Wymagania dotyczace nefelometru:
1) jednoczesny pomiar wspétczynnika rozpraszania w trzech dtugosciach fali;
2) zdolnos¢ do pomiaréw w trybie ciggtym;
3) pomiar rozpraszania w przedziale kagtowym co najmniej 10°-170°;
4) mozliwo$¢ pomiaréw sektorowych dla wybranych przedziatdw kgtow rozpraszania
wstecznego:
- w zakresie 10°-90°
- szerokos$c¢ sektora maksymalnie 5° - co najmniej 16 sektoréw
- rozdzielczo$¢ katowa nie mniejsza niz 1°
5) przeptyw regulowany w zakresie 1-5 I/minute
6) zrodto Swiatta typu LED
7) zakres mierzonych warto$ci obejmujgcy co najmniej 2,5%x104 - 20 km'!
8) mozliwos¢ autokalibracji
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- kalibracja gazem; zestaw zawiera wszystkie elementy niezbednedo przeprowadzenia
autokalibracji gazem; gaz zapewni Zamawiajgcy
- ciemny pomiar (darkmeasurement)
- pomiar zerowy (zero measurement), mozliwos¢ uzycia filtru HEPA bez wplywu na
predkosci przeptywdw w instrumencie

9) mozliwo$¢ odczytu surowych, nieobrobionych danych
- wyjscia analogowe, zaréwno napieciowe jak i natezeniowe

10) zapisywane dane muszg zawierac

- wspotczynniki rozpraszania dla trzech dtugosci fali w réznych sektorach katowych

- data i czas

- temperatura powietrza dla probki

- temperatura wewnatrz obudowy urzgdzenia

- wilgotnos¢ powietrza dla probki

- ciSnienie powietrza dla probki

- przeptyw powietrza probki

Wymagania dotyczace ukiadu poboru i osuszania préby:

1) osuszanie powietrza prébki

- osuszacze bazujgce na membranie poiprzepuszczalnej, dziatajacej na zasadzie roznicy
cisnien parcjalnych pary wodnej;

- osuszacze zdolne do pracy w trybie ciggtym - nie dopuszcza sie osuszania powietrza dla
membrany przy uzyciu zeli krzemionkowych lub zamiennikéw;

- osuszacze jednorurowe;

- uktad zdolny do osuszenia powietrza ponizej 40% wilgotnosci wzglednej przy zewnetrznej
temperaturze punktu rosy do 25°C, wewnetrznej temperaturze w kontenerze pomiarowym
22°C i przeptywie 4l/minute;

- nie dopuszcza sie ogrzewania powietrza probki na zadnym etapie osuszania;

2) pobor proby;

- uktad musi sktada¢ sie z toru poboru préby, ktdéry powinien by¢ skonstruowany tak aby nie
zaburze¢ rozktadu wielkosci aerozoli, to jest zachowywac rozktad od najdrobniejszych
czgstek;

- uktad musi usuwaé opad atmosferyczny oraz kropelki mgty z powietrza probki;

- czerpnie z odcieciem aerodynamicznym czgstek aerozolu powyzej 10um ($rednica
aerodynamiczna);

- system prébkowania musi pobiera¢ duzo wieksze (minimum 4 razy) natezenie przeptywu
powietrza niz jest to wymagane przez przyrzady do pomiaru czgstek. Celem tego
wiekszego przeptywu pierwotnego jest zmniejszenie strat czastek w wyniku dyfuzji;

- cze$¢ przeptywu, ktéra trafi do przyrzadu(éw) — powinien by¢ pobierany izoosiowo (tj. w
sposob wysrodkowany) od przeptywu pierwotnego,

- liczba Raynoldsa dla powietrza prébki poruszajgcego sie w uktadzie poboru préby nie moze
przekracza¢ wartosci 2000 — przeptyw laminarny w celu zmniejszenia strat zwigzanych z
turbulencja;

- Wykonawca musi okresli¢ i przedstawic straty dyfuzyjne czgstek w systemie prébkowania w
celu korekcji pomiarow o te straty,

- system poboru proby powinien by¢ wykonany z materiatu przewodzgcego i odpornego na
korozje, musi mie¢ gtadkg powierzchnig i by¢ uziemiony elektrycznie;

- do podtgczenia uktadu poboru proby do spektrometru dopuszcza sie uzycie przewodzgcego
przewodu elastycznego, ale dtugos¢ takiego przewodu musi by¢ krotka (tj. <560 cm)

3. Lokalizacja zestawu.

2/ 3



Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/06/22

Zestaw pomiarowy ztozony z nefelometru oraz uktadu poboru proby musi posiada¢ mozliwosé
instalacji w kontenerze pomiarowym, ktérego parametry i funkcjonalnosci zostaty okreslone w
Opisie przedmiotu zamowienia — Czes¢ 1 — Kontener - Zatgcznik nr 1(1) do SWZ

- Wykonawca dostarczy przepust dachowy dla uktadu poboru proby — grubos¢ dachu kontenera
pomiarowego 8 — 12 cm

- instalacji przepustu w ramach prac montazowych okreslonych w pkt. 2. Opisu przedmiotu
zamowienia dla Czesci 1 - Kontener - Zatgcznik nr 1(1) do SWZ dokona Zamawiajgcy/dostawca
kontenera w obecnosci Wykonawcy.

- Wykonawca zostanie poinformowany o terminie instalacji

- instrument ma zosta¢ zamontowany pod poborem proby/osuszaczem

- pobdr proby/osuszacz ustawione w osi pionowej (pobdr proby sponad dachu kontenera)

- odlegtos¢ miedzy blatem roboczym (miejscem instalacji nefelometru) a dachem — od 160 do 190
cm

4. Gwarancja.

Wykonawca udzieli na zestaw pomiarowy co najmniej 12 miesiecznej gwarancji liczonej od daty
podpisania protokotu odbioru przedmiotu zamowienia.

Warunki gwaranciji:

- Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg gwarancji ponosi Wykonawca (koszty dojazdu,
transportu, robocizna i czesci zamienne);

- Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania;

- Faktyczng date naprawy gwarancyjnej Wykonawca poswiadcza w karcie gwarancyjnej;

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzen zestawu wynikajgcych z uzytkowania niezgodnego z
zaleceniami producenta;

- Wykonawca zapewni realizacje s$wiadczeh gwarancyjnych przez autoryzowany przez
producenta serwis gwarancyjny;

- Przywrocenie petnej sprawnosci technicznej zestawu musi nastgpi¢ najpdzniej w ciggu 60 dni
od momentu udokumentowanego zgtoszenia wady (pocztg e-mail).

- W okresie gwarancji peina nieodpfatna obstuga serwisowa, zgodniez zaleceniami producenta,
Z nieodptatnym wykorzystaniem czesci zamiennych Wykonawcy.

Wraz z przedmiotem zamowienia Wykonawca musi dostarczy¢ petng dokumentacije techniczna,

instrukcje obstugi oraz karty gwarancyjne elementéw przedmiotu zaméwienia Dokumentacja
techniczna oraz instrukcje obstugi muszg by¢ dostarczone w jezyku polskim i/lub angielskim.
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