Tryb podstawowy bez negocjacji — nr ref. ZP/20/22

ZAtACZNIK NR 1 DO SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa serweréw RACK. Zaoferowane serwery muszg byé jednakowe,

fabrycznie nowe.

Szczegolowe wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone zostaty w dalszej czesci

niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych

zatgcznik nr 2 do SWZ.

Sprzet wchodzacy w zakres dostawy musi byé¢:

1) fabrycznie nowy, wolny od wad, nie obcigzony prawami oséb trzecich;

2) wyprodukowany nie wczesniej niz w 2020 roku, pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
producenta sprzetu;

3) nieuzywany, nie byt przedmiotem wystaw badz prezentacji, nie byt wczesniej wykorzystywany przez
innego uzytkownika — dotyczy to takze czeéci sktadowych urzadzenia;

4) kompletny, aby do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie byt konieczny
zakup dodatkowych elementéw i akcesoridw;

5) pozbawiony wszelkiego rodzaju zabezpieczen, ktére po uptywie okresu gwarancji utrudniatyby dostep
do urzadzenia i jego serwisowanie pracownikom Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy ustug
serwisowych;

6) objety co najmniej 24-miesiecznym okresem gwarancji liczonym od dnia podpisania protokotu odbioru
bez zastrzezen, na zasadach i zgodnie z wymogami okreslonymi w projektowanych postanowieniach
umowy, stanowigcych zatgcznik nr 2 do SWZ

7) dostarczony Zamawiajgcemu w bezzwrotnym opakowaniu producenta zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem w czasie transportu.

Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne dokumenty w jezyku polskim i/lub

w jezyku angielskim, wg wyboru Wykonawcy takie jak instrukcja obstugi, gwarancja, oswiadczenie o

zgodnosci z wszystkimi niezbednymi normami w szczegdélnosci deklaracja zgodnosci do oznakowania CE

oraz dokumenty potwierdzajgce udzielenie licencji niewytgcznej (jezeli dotyczy), nieograniczonej! w czasie
na oprogramowanie zainstalowane na dostarczanym sprzecie i certyfikaty oraz wszystkie ptyty

z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzetu (jezeli dotyczy).

Miejscem realizacji przedmiotu zamdéwienia jest siedziba Zamawiajgcego — Instytutu Geofizyki PAN przy
ul. Ksiecia Janusza 64, 01 — 452 Warszawa

Serwer RACK - 2 sztuki + 1 sztuka (prawo opcji).

Szczegoétowe wymagania dotyczace serwera RACK

Atrybut Opis

1 Typ Serwer RACK

2 Obudowa Obudowa Rack o wysokosci max 1U z mozliwoscig instalacji min. 8
dyskow 2,5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz
w szafie Rack i wysuwanie serwera do celéw serwisowych oraz
organizatorem do kabli.

'Przez licencje nieograniczong w czasie Zamawiajgcy rozumie licencje, ktéra umozliwia Zamawiajagcemu korzystanie
z przedmiotu licencji przez czas nieokre$lony, przy czym przez czas nie krotszy niz 20 lat nie bedzie moZliwe
zakonczenie licencji jednostronnie przez Wykonawce, tj. przyktadowo licencje udzielong na czas nieoznaczony z
terminem wypowiedzenia nie krétszym niz 20 lat
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Procesor

- dwa zainstalowane identyczne procesory klasy x86-64, dedykowane do
pracy z zaoferowanym serwerem

- obstuga 12 rdzeni, min 2,9GHz na procesor

- Wydajnos¢ obliczeniowa pojedynczego procesora powinna wynosi¢
minimum 27000 pkt. w rankingu PassMark - CPU Mark High End CPUs,
zgodnie z wynikami rankingu na dzier 27.10.2022 r. zamieszczonymi na
stronie http://www.cpubenchmark.net.

- zainstalowane procesory muszg =zapewniaé sprzetowe wsparcie
wirtualizacji dla m.in. KVM, Vmware, Hyper-V.

Ptyta giowna

- ptyta gtdbwna z mozliwoscig zainstalowania do dwoch identycznych
procesorow klasy x86-64

- piyta gtébwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i
0znaczona jego znakiem firmowym

- co hajmniej 3 gniazda PCle Gen4

- ptyta gtéwna musi umozliwia¢ instalacje modutu TPM 2.0 lub posiadac
zintegrowany z ptytg gtéwng modut TPM 2.0

Pamieé operacyjna

- pojemnos¢ min. 256 GB typu RDIMM ECC (pojedyncza kos¢ min. 32GB)

Pamieé masowa

Zainstalowane dwa rodzaje dyskow:

| rodzaj dysku:

- minimum 2 jednakowe dyski SSD M.2 (co najmniej klasy enterprise) o
pojemnosci min. 250GB kazdy.

- DWPD wynoszace co najmniej 1 dla kazdego dysku

Il rodzaj dysku:

- minimum 3 jednakowe dyski SSD vSAS RI o pojemnos$ci minimum 1,9TB
kazdy

- szybkos¢ przesytania danych co najmniej 12Gb/s (serwer musi
obstugiwaé petng predkosc)

- dyski typu hot-swap (wymiana dyskow podczas pracy serwera).

- DWPD wynoszgce co najmniej 1 dla kazdego dysku

Kontrolery dyskowe

Dwa osobne kontrolery, jeden dla dyskéw rodzaju I, jeden dla dyskéw
rodzaju Il.

Kontroler dyskowy nr 1 dla dyskow rodzaju I:

- sprzetowy kontroler RAID umozliwiajgcy spiecie w/w. dyskéw M.2 w
macierz RAID-1 (Zamawiajgcy nie dopuszcza instalacji dyskéw M.2 w
kieszeniach 2,5’ lub 3,5’)

- funkcja startowania systemu z danego kontrolera RAID.

Kontroler dyskowy nr 2 dla dyskéw rodzaju I:

- sprzetowy kontroler RAID umozliwiajgcy spiecie dyskow twardych
rodzaju Il w macierz RAID typu: 1,5, 6 .

- kontroler RAID z wiasnym, dedykowanym procesorem oraz pamigcig
(tzw. hardware RAID)

- min 8GB pamieci bufforowanej (cache memory)

- bateria podtrzymujgca zasilanie pamieci RAM (Battery Backup Unit) dla
danego kontrolera RAID lub kontroler wyposazony w nieulotng pamiec.

tacznosé

- karta sieciowa min. 2 porty 1Gb Ethernet kazdy, standard LOM
(Zintegrowana)

- karta sieciowa min. 4 porty 10Gb SFP+ kazdy, standard OCP 3.0,
dodatkowo do kazdego zaoferowanego portu wktadki SFP+ 10Gb/s DDM
LC-LC duplex MM 300m oraz dodatkowe wktadki SFP+ 10Gb/s DDM LC-
LC duplex MM 300m w petni kompatybilne do podtgczenia do przetgcznika
sieciowego bedgcego w posiadaniu Zamawiajgcego tj. Juniper EX4600 w
ilosci zaoferowanych portéw SFP+ w karcie sieciowej.

- kable swiattowodowe LC-LC o dlugosci 5m kazdy dla kazdego
zaoferowanego portu karty sieciowe;.

- dedykowany 1 port 1GbE (do zdalnego zarzgdzania)
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9 Zasilanie - serwer musi by¢ wyposazony w co najmniej 2 niezalezne zasilacze typu
hot-swap dostosowane do maksymalnego poboru mocy przez wszystkie
zainstalowane podzespoty (przy zatozeniu, iz wszystkie gniazda na dyski
zostang wypetnione)

-kazdy zasilacz o mocy min. 1000W

- serwer musi by¢ przystosowanie do zasilania z dwéch niezaleznych
Zrodet 230V

- serwer musi gwarantowac nieprzerwane zasilanie w przypadku utraty
zasilania na jednym z dwdch zrédet zasilania

- wymagane jest dostarczenie kabli zasilajgcych do kazdego z zasilaczy
0 dlugosci minimum 5m zakohnczone wtykiem C14 (do podtgczenia do
PDU/UPS).

10 Zdalne zarzadzanie [ serwer musi posiadac funkcje zdalnego zarzgdzania poprzez sie¢ LAN
(KVM) niezaleznie od zainstalowanego systemu operacyjnego, w
szczegolnosci:

- zdalnego wigczenia, wytgczenia oraz restartu serwera

- zdalnego montowania wirtualnego napedu

- dostep do informacji o aktualnym stanie komponentéw sprzetowych
serwera

- dostep do logdéw, ktore rejestrujg informacje o stanie komponentéw
sprzetowych serwera,

- mozliwos$¢ wysytania logow do zewnetrznego systemu syslog

- zdalnego dostepu do ekranu, klawiatury i myszy serwera poprzez siec
LAN celem instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu operacyjnego lub
dowolnego innego programu uruchomionego na serwerze (dostep ten
musi by¢ mozliwy takze podczas startu i restartu serwera jak i systemu
operacyjnego)

- zarzadzanie serwerem musi by¢ mozliwe bez konieczno$ci dziatania
Ssystemu operacyjnego na tym serwerze

- dostep do interfejsu zarzadzania musi by¢ mozliwy przy wykorzystaniu
przegladarki internetowej i musi by¢ zabezpieczony protokotem TLS

- wysylanie powiadomien mailem o awarii lub zmianie konfiguracji

- autoryzacja dostepu oparta o AD, LDAP

- Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie wymagane licencje do realizacji
ww. funkciji (licencje niewytaczne, nieograniczone? w czasie)

11 Wbudowane porty - 1x USB (z bezposrednim podigczeniem do karty zarzgdzajacej)

- 1x USB (typ A) min. 2.0 na przednim panelu obudowy obstugujgce
bootowanie z napedéw: CD/DVD, klucza USB

- min. 1 port VGA z czego jeden na przednim panelu obudowy.

- Zamawiajgcy hie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie
przejsciowek”, adapteréw oraz modutéow lub kabli rozszerzajgcych dla
USB oraz VGA.

- serwer wyposazony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy,
umozliwiajgcy wyswietlenie m.in. informacji o awariach, adresie IP karty
zarzgdzajacej.

12 Kompatybilnosé - serwer musi bys kompatybilny z oprogramowaniem do wirtualizaciji

VMware w wersji minimum 7.0. Kompatybilnos¢ musi by¢ potwierdzona
odpowiednim wpisem na liscie kompatybilnosci producenta sprzetu lub
oprogramowania do wirtualizacji.

- oferowany model serwera musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z

systemem RedHat Enterprise Linux w wersji min 9.0.

2Przez licencje nieograniczong w czasie Zamawiajacy rozumie licencje, ktéra umozliwia Zamawiajacemu korzystanie
z przedmiotu licencji przez czas nieokre$lony, przy czym przez czas nie krotszy niz 20 lat nie bedzie mozZliwe
zakonczenie licencji jednostronnie przez Wykonawce, {j. przyktadowo licencje udzielong na czas nieoznaczony z
terminem wypowiedzenia nie krétszym niz 20 lat
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13 Inne - Caty dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, tzn. nieuzywany
przed dniem dostarczenia, wolny od wad, pochodzi¢ z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego producenta
- Wykonawca musi zapewnia¢ nieodptatny dostep do uaktualnien
oprogramowania, firmware'u oraz sterownikéw. Uaktualnienia musza by¢
dostepne na stronach producentéw przez caly okres obowigzywania
licenciji

14 Certyfikaty i Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO 9001 Ilub

standardy réwnowazna.

Serwer musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.

Serwer musi byé wyprodukowany zgodnie z Dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym, zwang dalej ,Dyrektywg RoHS II”
(Restriction of Hazardous Substances), warunkujgcg uzycie i ilos¢
niektérych substancji niebezpiecznych w sprzecie elektrycznym oraz
elektronicznym
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